锦西石化聚丙烯车间脱水和甲醇吸附剂采购要求

1、 种类及规模

中国石油锦西石化分公司15万吨/年聚丙烯装置，因生产需要，现申请采购脱水和甲醇分子筛吸附剂72.5m³。
2、 使用功能

在锦西石化公司15万吨/年聚丙烯装置生产过程中，去除原料液相丙烯中的水和甲醇，保证锦西石化15万吨/年聚丙烯装置的平稳运行，产品质量合格。
三、技术标准

1、脱水和甲醇分子筛吸附剂使用工况及原料精制前指标：

	项目
	指标

	运行温度
	0～40℃

	运行压力
	3.8～4.2Mpa

	运行负荷
	11.25～22.5吨/小时

	丙烯精制前水含量
	150ppm

	丙烯精制前甲醇含量
	2.8ppm


2、脱水和甲醇分子筛吸附剂性能要求：

	项目
	指标

	操作压力
	3.8～4.2Mpa

	操作温度
	0～40℃

	动态水吸附率
	不小于20（wt-%）

	动态甲醇吸附率
	不小于10（wt-%）

	吸附剂主要结构
	A型硅铝酸盐分子筛

	分子筛吸附剂使用寿命
	不小于24个月

	精制后丙烯中水含量
	≤1 ml/m3

	精制后丙烯中甲醇含量
	≤1 ml/m3

	
	


3、 投标产品厂商需要在标书中提供投标产品的企业标准、安全技术说明书和使用业绩证明（使用业绩证明内容包括：提供合同扫描件或用户用户盖章证明，用户证明应包含投标产品的投用时间、使用量、应用部位、使用效果和用户联系方式）。

4、 要求到货日期：2020年9月15日之前。

四、质量要求

1、无质量投诉和质量纠纷，产品无知识产权纠纷，具有相对应的自主产权专利证明文件。

2、提供2014-2019年内至少1家在20万吨/年（设计）以上规模的气相法连续聚丙烯装置上的使用业绩，业绩证明文件包括提供合同扫描件和用户证明（业主盖章），用户证明应包含同类投标产品的投用时间、装填量、应用部位、净化功能、使用效果和用户联系方式内容。

3、所供产品没有在中国用户中使用性能不达标的案例，也没有提供的吸附剂不能满足整个反应器装满的案例。

4、供应商应提供吸附剂的供货形态、原产地、型号、重量（包括装填质量和总供货质量）、装填图、成分、堆密度、形状、压碎强度、空速、交货周期的指标。

5、供应商应提供吸附剂开车装填、卸载及预处理（开车活化）、停车处理步骤的指导手册。

6、供应商应提供吸附剂产品规格书、瓷球装填高度，以及瓷球规格。

五、服务要求

1、投标时需附带投标产品的装填技术方案，要求严肃技术方案内容，投标时所提供的技术方案作为签订技术协议的有效依据。如因未提供技术方案、技术方案中数据与本装置工艺条件和招标文件提供数据不符、未能按技术方案中数据签订技术协议的情况，视为废标。

2、严肃投标纪律，投标方严格执行公告文件中的技术要求，并在投标前与技术部门签订技术协议，保证吸附剂质量、性能、到货时间，明确装填方案，否则不能参与投标。
3、关于中标产品首次使用的条款介绍。

3.1、如中标厂商提供的产品为本公司首次使用，则执行本公司新剂试用规定，首批产品使用期间未达到合格标准要求或因中标人原因对装置正常生产造成影响的，招标人可单方立即停止使用，剩余产品退回中标人，发生相关费用由中标人负责，对已使用量款项不进行结算。由于投标产品的使用，影响正常生产而造成效益损失和安全事故的情况，应首先扣除履约保证金，甲方损失的费用经双方评估后由投标人赔偿。

后续日常使用期间未达到性能保证或因中标人原因对装置正常生产造成影响的，并未按招标人要求及时处理，招标人可单方立即停止使用，剩余剂退回中标人，发生相关费用由中标人负责，对已使用量款项不进行结算。由于投标产品的使用影响正常生产而造成效益损失和安全事故的情况，应首先扣除履约保证金，甲方损失的费用经双方评估后，由投标人赔偿，并在5年内取消中标人在招标人市场范围内的供应商准入资格，且招标人保留诉讼权利。

3.2、发生上述情况，甲方有权顺延至下一中标候选人或重新招标。

3.3、招标人生产经营状况发生较大变化或中标人原中标产品无法满足招标人生产需要，招标人有权重新采购。

3.4、如在锦西石化有试用不合格情况的厂商不得参与投标。

