
吉林油田数字电视实验系统项目物资采购二次招标公告

                                招标编号：JLYT-ZBZX-2020-WZ-075-2
1.招标条件
本招标项目招标人为中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司，招标机构为中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司招标中心。招标项目资金（资金来源）已落实，该项目已具备招标条件，现进行公开招标。
2.项目概况与招标范围 

2.1项目概况

2.1.1本项目预计采购金额：123万（不含增值税），公开招标采购；

2.1.2 实施或交货地点：吉林油田新闻中心；
2.1.3交货期或供货周期：合同下发之日起，50日内货物到达甲方指定地点；

2.1.4运输方式：乙方自定；
2.1.5交货方式：乙方送货；
2.1.6验收方式：按技术要求及合同相关条款验收；
2.1.7质量保证期：自验收合格之日起1年，详见《数字电视实验系统招标技术规范》；
2.1.8质量标准或技术要求：详见《附件2：技术要求》。
2.2招标范围

2.2.1货物名称及规格：详见《附件1：货物需求一览表》；
2.2.2标包划分：一个标包；
2.2.3中标人数量：拟确定一家中标人；

2.2.4 工作量分配方案或原则：100%。
2.3其他

2.3.1投标保证金：具体要求见招标文件投标人须知前附表3.4.1；
2.3.2 履约保证金：签订合同前，招标人向中标人收取履约保证金，按照合同标的金额（不含税）的2%收取；
2.3.3服务费：每笔签订的采购订单，收取不含税挂账金额2%的服务费；
2.3.4 其他：无

3.投标人资格要求
3.1商务资格条件

3.1.1投标人为境内注册的独立法人，且注册资金200万（含）以上，经营范围包括电子产品相关内容的供应商。（投标人须提供营业执照和国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）经营范围截屏；投标人营业执照登记信息和经营范围须与“国家企业信用信息公示系统”信息一致，评审现场网络查询复核）

3.1.2近三年内，投标人在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn），不存在与投标项目一致的“行政处罚信息”，不存在未移出的“列入经营异常名录信息”，不存在“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”；并按要求进行年度报告。（投标人须提供“国家企业信用信息公示系统”关于“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”、“企业年报信息”的查询截屏，评审现场网络查询复核）

3.1.3投标人在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn) 未被列为“失信被执行人”。（投标人须提“中国执行信息公开网”关于“失信被执行人”的查询截屏，评审现场网络查询复核）

3.1.4提供会计师事务所出具标准的2019年度无保留意见审计报告（附资产负债表），且资产负债率低于100%，当年新成立公司和高等院校，不予提供相关财务信息和审计报告。（提供审计报告相关内容的扫描件）

3.1.5  本次招标不接受联合体投标，不允许分包；（承诺）

3.1.6  没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（承诺）

3.1.7  单位负责人为同一人或者控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；（承诺）

3.1.8  近三年（2017年1月1日至投标截止时间），在国家、行业、集团公司以及地方政府质量监督检查中无重大质量问题及事故；（承诺）

3.1.9  与集团公司及所属企业无重大法律纠纷；（承诺）

3.1.10  投标人有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（承诺）

3.1.11  法律、行政法规规定的其他条件。（承诺）

3.2技术资格条件

3.2.1投标人必须按数字电视实验系统招标技术规范4.2条款的规定提供相关证明资料。（提供公示名单扫描件和产品说明书）

3.2.2投标人必须承诺满足《技术要求》。（承诺）

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标的潜在投标人，请于北京时间 2020年08月05日至 2020年08月10日内完成以下两个步骤： 

①  办理本项目在线报名事宜。

登录“中国石油招标投标网”，进入“中国石油电子招标投标交易平台”在线报名。（如未在“中国石油电子招标投标交易平台”上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核，审核通过后登录平台在“可报名项目”中找到本项目并完成在线报名，投标人注册请参考中国石油招标投标网-通知通告-操作指南-《电子招投标平台投标人账号注册及信息变更指南》，或拨打中国石油电子招标投标交易平台技术支持电话咨询。）

注：中国石油电子招标投标交易平台：http://ebidmanage.cnpcbidding.com/bidder/ebid/base/login.html
②办理本项目标书费缴纳事宜。

登陆“中国石油电子招标投标交易平台”，选择“已报名项目”进行购买招标文件操作。购买招标文件采用网上支付的方式，系统仅支持个人网银支付。

详细操作步骤参见《工具中心-投标人用户手册》。

4.2招标文件每个标包售价为500元人民币，请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足投标人资格要求，售后不退，应自负其责。 

4.3本次招标文件采取线上发售的方式。潜在投标人按照4.1条款要求购买招标文件后，可登录“中国石油电子招标投标交易平台”下载招标文件。 

4.4此次招标采购项目为全流程网上操作，供应商需要使用 U-key才能完成投标工作，因此要求所有参与本项目投标的供应商必须办理U-key。中石油电子商务U-Key办理流程详见中国石油招标投标网-通知通告-操作指南-《电子招投标平台Ukey办理通知公告及操作手册》。
4.5 招标文件获取后，需每天登陆“中国石油电子招标投标交易平台”查看该项目澄清等相关信息。

4.6 招标文件购买操作失败或其他系统问题，可尝试更换其他银行的个人网银重新购买或拨打中国石油电子招标投标交易平台技术支持电话咨询。重复购买的，在本项目开标日之后可联系招标代理机构联系人退还重复购买费用。

5.投标文件的递交

5.1本次招标采取网上递交电子投标文件的投标方式； 
5.2投标截止时间和开标时间（网上开标）：2020年 08月27日08时30分（北京时间）； 

5.3开标地点（网上开标）：中国石油电子招标投标交易平台。
（投标人可进入“中国石油电子招标投标交易平台”开标大厅参加在线开标）

6.发布公告的媒体

中国石油招标投标网（https://www.cnpcbidding.com/）

7.联系方式  

报名监督电话：0438-6278591

招  标  人：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司          

地      址：吉林省松原市宁江区沿江东路1219号 

邮      编： 138000 

联  系  人：刘先生

电      话：0438-6221667

招标代理机构：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司招标中心  

地      址：吉林省松原市宁江区锦江大街267号
邮      编：138000 

联  系  人：马先生/王先生
电      话：0438-6278518 /6278510

中国石油电子招标投标交易平台技术支持电话：4008800114根据语音提示说出“电子招标”（服务时间8:30-17:30），如有疑问请在工作时间咨询。

8.其他

疫情期间不接待任何（潜在）投标人来访及参加开标，有问题可以通过信息化手段解决。

招标公告中未尽事宜或与招标文件不符之处，以招标文件为准。

中国石油吉林油田公司招标中心

   2020年08月05日

附件1：货物需求一览表

附件2：技术要求

附件3：《中国石油天然气集团有限公司投标人失信行为管理办法（试行）》

附件4：投标保证金提交流程
附件1：货物需求一览表
货物需求一览表
	序号
	物料描述
	计量单位
	数量
	交货时间
	交货地点

	1
	数字电视试验系统 AppearTV LJ7800HD-CDM-2 nmxv1.0
	套
	1
	合同下发之日起，50日内货物到达甲方指定地点
	吉林油田新闻中心


附件2：技术要求

数字电视实验系统招标技术规范

1  范围

本标准适用于新闻中心数字电视实验系统项目的招标工作。
2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB T 51265-2018   有线电视网络工程施工与验收标准
GY/T 106-1999     有线电视广播系统技术规范                                       GB50200-94        有线电视系统工程技术规范                                            GB50462-2008      电子信息系统机房施工及验收规范
3  资格要求

（同招标公告投标人资格要求）
4  技术要求

4.1现有前端机房内设备及系统环境

4.1.1 现有高清前端使用的为进口哈雷设备，接收机为ProView7100，编码器为Electra 8140，综合码流处理平台为PRM-9K，边缘QAM为NSG-9K，采用哈雷的NMX网管软件统一管理。

4.1.2 现有前端高清监控系统软硬件均为北京博汇产品。

4.1.3 现在CA条件接收系统软硬件均为永新视博产品。
4.1.4 前端其他设备及项目具体情况，招标前接收现场踏查。

4.2设备主要技术指标及数量

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	NDS解密卡
	中数传媒指定解密卡；
	张
	13

	2
	卫星天线
	直径3.0米、玻璃钢、中心馈电式；
工作频率：C-Band：3.7-4.2GHZ Ku-Band：10.75—12.95GHZ
	个
	1

	3
	卫星接收机
	必须为中数传媒付费高清频道接收机公示名单中的机型（提供公示名单扫描件和产品说明书）                             中英文LCD液晶显示，可进行全功能菜单操作，显示当前工作状态；
DVB-CI双CAM卡槽，支持多节目解密；
Tuner输入、ASI输入、TS/IP输入；（提供产品说明书）
ASI 输出、TS/IP 输出，具备不少于1套节目的解码输出功能，输出接口需支持HD-SDI、CVBS、HDMI、YPbPr、AES/EBU；（提供产品说明书）
CI/CA信息的前面板显示；
单机Web和集中式网络管理接口，可实现网络参数配置和报警监控；
参数自动记忆功能，断电重新开机后能自动恢复参数，内含中数传媒定制AVS+解码器，双卡槽，SDI输出，可同时转码输出高清H.264和标清MPEG2信号；
	台
	14

	4
	数据交换机
	28个10/100/1000 Base-T以太端口，4个复用千兆Combo SFP，背板带宽：598Gbps/5.98Tbps 包转发率：222Mpps；
	台
	1

	5
	网管交换机
	24个10/100/1000Base-T以太网端口4个千兆SFP；
	台
	1

	6
	机柜
	2055mm*600mm*1000mm, PDU电源插排×1，固定板部件×3,风扇*2,M12支脚×4只，M6方螺母螺钉×40套，内六角扳手×1只。含角钢、托盘；
	个
	1

	7
	服务器
	2颗 至强银牌4210 CPU；                                                                          双电源；                                                                                     16G内存；                                                                                      2块600G 10K SAS硬盘；
	台
	1

	8
	混合切换器
	有源机箱；                                                                                    rf切换器；                                                                                     4输入2输出，8：1混合器；
	台
	1

	9
	传输流处理平台
	复用，调制加扰功能；                                                                           4RU机箱,机箱包含主、备复用、调制、加扰模块；（提供产品说明书）                                                                         主模块;IP输入+Switch管理，SCS加扰，8个频点的QAM输出（可升级至16个频点）；                                                                       备份模块：IP输入+Switch管理，SCS加扰，8个频点的QAM输出（可升级至16个频点）；                                                                           网管系统：用于实时监测和管理；对设备的配置信息进行备份及还原,全IP架构，可以与其他系统无缝对接,能够完成对数字音频广播的FM调制、电视节目的动态音量均衡调制；                                                                                  冗余备份功能模块；                                                                            设备支持冗余备份的复用加扰硬件功能模块；                                                      复用设备拥有冗余的CA接口，能对指定的节目、基本传输流或多种节目组合进行DVB加扰。其复用加扰设备必须有与现有各个大型CA系统之间集成；                                                                                 支持FM广播频道的调制扩展；                                                                    复用设备必须具备冗余的千兆IP接口，支持IP复用，并且支持每一路复用后的传输流通过IP和ASI接口同时输出；                                                                                                                                                                           复用设备必须可以进行冗余备份，支持N+1或1:1备份方式。备份切换过程由系统自动完成，并且在切换完成后，系统应当提供紧急声、光、电提示；                                                                           单机支持扩展不少于108个QAM频点的调制输出14、QAM调制设备支持IP和ASI输入接口；全数字调制和上变频，兼容 DOCSIS 3.0 RF，满足ITU-TJ83，Annex A/B/C支持；32/64/128/256QAM 星座图，频率范围：47-862MHz可调； 支持复用和透传；支持PSI / SI / PSIP 再生；QAM调制设备必须可通过网管系统进行状态监控。并且与复用加扰设备实现统一集中网管；                                                            模拟调制支持制式：PAL B/D/G；RF 输出频率范围：47 - 862 MHz；（提供产品说明书）                                                   

整套设备为原装进口产品
	套
	1

	10
	施工辅料
	6类网线、光纤、高频头、BNC、跳线、ASI接头、Q5头、-5头，-5线、-9线、功分器、分支分配器等施工材料
	项
	1

	11
	软件系统及软硬件集成
	1、传输流处理平台网管系统 2、卫星接收机网管系统 3、集成现有的AVS+解码器管理 4、监控系统 5、集成现有的网管系统 6、集成现有的卫星接收机网管系统 7、集成现有的CA系统

	项
	1


4.3设备主要功能要求

4.2.1新增信源与现有哈雷的高清平台保证同时流畅播出所有传输节目；
4.2.2新增信源添加的节目可以接入现有监控系统；
4.2.3新增信源添加的节可以并入现有条件接收系统；
4.2.4现有加扰系统可以与新加密系统兼容，可以合并成统一的系统；
4.2.5现哈雷接收机接收的高清节目可以直接迁移至新系统中，通过新网管系统操作原节目；
4.2.6新设备网管系统与旧设备网管系统可以做到无缝对接；
4.2.7新设备平台加密系统对能够对迁移至新系统的原播出节目进行加密；
4.2.8原有节目可通过现有网管系统平台进行统一进行复用、调制管理；
4.2.9做出节目冗余备份，保证不会因为个别机器损坏而影响正常播出；                                                                           4.2.10扩容节目需要的设备系统入原播出节目设备系统中保证系统兼容性是节目能够流畅播出。

5  质量保证和服务担保

5.1提供的技术是先进可靠的，所选设备是全新的，性能优越、质量可靠。
5.2提供的卫星接收机必须为中数传媒付费高清频道接收机公示名单中的机型，必须保证播出的安全性。
5.3设备的安装和调试均在用户监督下进行。
5.4在正常使用情况下产品出现任何质量问题，供方在1年免费维修期内免费予以更换，所产生的费用由卖方承担。在质保期结束后，供方保证终身为产品提供保修、更换的服务，接到用户通知后2小时内作出响应，8小时内到现场，做到问题没有处理好不撤离现场。
6  培训

设备安装、调试过程中及使用初期，供方对需方操作及维修人员进行设备操作、使用、保养的知识培训，直至需方人员能独立工作为止。
7  交货期及系统集成要求

7.1 合同签订后50日内完成设备进场、安装调试及系统集成全部工作内容。
7.2 所有安装调试集成部分，必须保证在不影响用户收看节目的情况下进行。
7.3需要停播进行的部分，需在周一至周五凌晨1.00—4.00进行，到时间后恢复节目播出。
7.4系统试运行期间，必须保证专业工程师7天*24小时全称留守前端机房。
7.5保证至少1年的前端系统运行维护，包含但不仅限于基础保障、软件的升级维护、系统的升级维护、其他系统增加或升级的配合服务等。

8  验收约定

8.1除国家规定的检验标准外，依据技术协议与合同对设备的技术配置、数量、质量、规格、性能参数等进行验收。
8.2 系统的试运行。在设备安装调试集成完毕后，进行系统的试运行，在试运行期间，双方可以确定具体的内容并进行适当的交接培训。对于在试运行期间发生的问题，可以看作项目突发事件加以处理。试运行期为7天。

8.3 系统的文档验收。在经过系统测试后，系统的文档逐步移交给业主方。业主方对所交付的文档加以检查和评价；对不清晰的地方可以提出修改要求。在最终交付系统前，系统的所有文档都应当验收合格并经双方签字认可。
8.4 最终验收。在试运行结束后，无新问题产生，双方进行最终的验收。

附件3：《中国石油天然气集团有限公司投标人失信行为管理办法（试行）》（单独上传，详见招标公告附件）
附件4：投标保证金递交流程
投标保证金递交流程

1、从投标人基本帐户通过企业网银支付或电汇形式向昆仑银行电子招投标保证金账户汇出；

开 户 行：昆仑银行股份有限公司大庆分行营业部

账 户 名：昆仑银行电子招投标保证金

银行账号：26902100171850000010

昆仑银行客服电话：4006696569

2、查询汇款是否到账（到保证金钱包账户）

（1）、点击进入已报名项目主控台
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（2）、点击进入递交投标保证金
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（3）、查看到账金额（保证金钱包账户余额）
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3、提交投标保证金

（1）选择项目

（2）、支付

（3）、刷新，查询购买状态
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