四川油建公司阿克莫木项目分析化验仪器、设备采购（二次招标）招标公告
招标编号：油建物采(2020)招35号
招标条件

本招标项目已按要求履行了相关报批及备案等手续，资金已落实，具备招标条件，现就以下所列物资进行公开招标。

项目概况与招标范围

	招标项目名称：
	四川油建公司阿克莫木项目分析化验仪器、设备采购（二次招标）；

	招标范围及数量：
	分析化验仪器、设备一批；

	标（包）段划分：
	不划分；

	实施或交货地点: 
	新疆乌恰县阿克气田现场（离乌恰县城15公里）；

	工期或供货周期:
	收到订单后30天内到货；

	运输：
	由中标人运至交货地点；

	技术要求：
	见货物需求一览表；技术评价关键参数。

	其    他：
	1、本次招标设最高投标限价。限价总金额160万元（大写：壹佰陆拾万元整）。
2、提交投标文件的投标人少于五个的，本次招标失败。


投标人资格要求

*3.1、投标人具备合格有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证。（执行“三证合一”改革的投标人，无需单独提供组织机构代码证和税务登记证，只需提供加载统一代码的营业执照即可），注册资金人民币1000万元及以上。
*3.2、本次招标不接受联合体投标，只接受系统集成商的代理商或系统集成商投标。系统集成商与其代理商同时参与投标的，只接受系统集成商，不接受其代理商。本次招标不接受非系统集成商授权的代理商投标，不接受两个及两个以上的代理商代理同一个系统集成商的产品。
*3.3、本次招标要求投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）未被列入经营异常名录和严重违法失信企业名单,并提供国家企业信用信息公示系统《企业信用信息公示报告》PDF完整版(征信报告打印日期为投标截止日前30日内有效)；且在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人。

*3.4、投标人须具备在有效期内的：GB/T19001或ISO 9001质量体系认证证书（若投标人为系统集成商的代理商，则需提供系统集成商的质量体系证书）。

*3.5、投标人财产状况良好，没有处于财产被接管、破产或其他关、停、并、转状态；在最近三年没有与骗取合同有关以及其他经济方面的违法行为；在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人的厂商才能参加投标（须提供最新年度的财务报告）。
*3.6、近三年（2017年1月至今）至少有5套分析化验仪器、设备集成业绩（集成系统至少包含以下设备：气相色谱、露点仪、水分测定仪。

（1）有效业绩须提供合同复印件、对应的发票复印件（合同包括不限于：产品名称、数量、规格型号、签订时间，若合同中未体现集成清单，须提供技术协议或供货清单作为补充，未提供集成明细的业绩无效）；

（2）用户评价使用情况：需用户单位开具使用情况证明，使用情况证明需与合同对应，用户评价包括不限于（投产时间、运行状况有无质量问题、使用单位或部门盖章）。

（3）若投标人为系统集成商的代理商，则须提供系统集成商的业绩。

四、招标文件的获取
4.1 招标文件售卖时间为：北京时间 2020 年 7 月 17 日 8 时 至 2020 年 7 月 22 日 23 时 59 分 59 秒,通过以下方式获取：标书购买款须从公司基本帐户转出，汇款时请注明“油建物采（2020）招35号标书费”。缴费后将《缴款凭证》、《公司基本账户开户许可证明》和《领取（购买）招标文件登记表》扫描成jpg图片，并填写《投标人开票信息》（word文档）、《供应商、客户代码申请表》，将以上资料发至联系人邮箱。联系人收到后将招标文件电子文档发潜在投标人邮箱，不接受现金。

4.2 招标文件每套售价500元，售后不退。

4.3 参加油建物采（2020）招28号招标，已购买招标文件的，本次招标可不再支付标书费，须在本次标书售卖期内将公告附件《领取（购买）招标文件登记表》填好后扫描成jpg图片，发至指定邮箱。

购买招标文件联系方式：

	电子邮箱:
	scyjzbb@cnpc.com.cn

	开户行：
	建行成都华阳支行

	帐号：
	51001527936050095460

	缴费账户：
	四川石油天然气建设工程有限责任公司


4.4 各潜在投标人应在招标文件售卖结束之日后7日内将《投标确认函》填写、勾选完整并签字盖章后，扫描成jpg图片并发至scyjzbb@cnpc.com.cn。

投标文件的递交

5.1 所有投标文件应于2020 年 8 月 20 日 9 时 30 分（北京时间）之前递交到四川省成都市高新区中和街道龙灯山路二段45号（新华路与新裕路交叉口沿新华路往北约150米）油建公司主楼403室，方式为现场送达。 

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 投标申请人在提交投标文件时，每个应提交叁万元人民币的投标保证金。由招标人“四川石油天然气建设工程有限责任公司”收取，缴纳方式为从投标人基本账户转账支付到以下指定的账号。交款时请注明“油建物采（2020）招35号投标保证金”，缴费后将《缴款凭证》和《公司基本账户开户许可证明》扫描，用电子邮件发至下方电子邮箱。参加油建物采（2020）招28号招标，已递交投标保证金的，本次招标可不再递交投标保证金。
收款单位：四川石油天然气建设工程有限责任公司
开户银行：建行成都华阳支行
银行帐号：51001527936050095460
电子邮箱：scyjzbb@cnpc.com.cn
发布公告的媒体

本次招标公告在中国石油招标投标网（www.cnpcbidding.com）上公布；
同时在 http://www.chinabidding.com.cn/(中国采购与招标网)上发布。

开标

1、开标时间：2020年 8 月 20 日 9 时 30 分（北京时间）；
2、开标地点：四川省成都市高新区中和街道龙灯山路二段45号（新华路与新裕路交叉口沿新华路往北约150米）油建公司主楼403室，投标人须按招标文件的有关规定派代表出席。
中标后签约单位

中标人按通知与四川石油天然气建设工程有限责任公司签订合同。

联系方式
	招标人：
	四川石油天然气建设工程有限责任公司

	联系人：
	巫栖

	联系电话：
	028-85601006

	招标实施部门：
	四川石油天然气建设工程有限责任公司招标办公室

	地址：
	四川省成都市高新区中和街道龙灯山路二段45号

	联系人：
	王希

	联系电话：
	028-85601839

	电子邮箱:
	scyjzbb@cnpc.com.cn


四川石油天然气建设工程有限责任公司

招标办公室                                                                          2020 年 7 月 16 日

招标公告附件：

领取(购买)招标文件登记表

招标项目名称：四川油建公司阿克莫木项目分析化验仪器、设备采购（二次招标）                     
招标编号：油建物采（2020）招35号

	序号
	项  目
	内  容

	1
	潜在投标人名称
	

	2
	投标人

联系方式
	姓名及职务
	

	
	
	固定电话
	

	
	
	传真
	

	
	
	手机
	

	
	
	电子邮箱
	

	3
	招标文件信息
	一套共 1 本

	4
	购买人签字（手写）
	

	5
	购买时间
	


注：1、请将登记表填写完整并加盖公章后，发至购买标书联系人邮箱。
    2、发送购买招标文件相关资料的邮箱应与本表中所填电子邮箱保持一致，并默认发送资料的邮箱为投标人的唯一联系邮箱。
投标人开票信息
下表为收款方开具发票时必须填写的购买方信息，请投标人如实、完整的填写。填写错误的，由投标人自行负责。
	纳税人性质
	□一般纳税人    □ 小规模纳税人 

	购买方名称
	

	纳税人识别号
	

	地址、电话
	

	开户行及帐号
	

	开户行行号
	


一般纳税人开具增值税专用发票，小规模纳税人开具增值税普通发票。

若为一般纳税人，需单独提供相关证件（粘贴在下一页）。如果没有提供一般纳税人相关证件，则开具增值税普通发票。 

特别说明：购买标书费发票一般在开标当日领取，若投标人未参加开标或项目未达到法定开标条件的，我司将通过邮寄的方式将发票寄给投标人（邮费到付），请投标人在下方预留收件信息：

地址：

收件人：

联系电话：

备注：本登记表仅需提供word版。
投标确认函

四川石油天然气建设工程有限责任公司：
我公司获悉招标项目编号为 油建物采（2020）招35号的“四川油建公司阿克莫木项目分析化验仪器、设备采购（二次招标）”项目招标公告，在规定的时间内购买（领取）了招标文件，遵照《中华人民共和国招投标法》相关规定，我方认真研究了招标项目概况及其相关内容后：
□我公司将按照招标文件要求及时递交投标文件。

□我公司因                   不参加本招标项目的投标。

投标单位全称（盖章）：                 

法定代表人（签字或签章）：                 

日    期：                         

货物需求一览表

	序号
	物资名称
	规格型号
	技术要求
（产品标准）
	计量单位
	需求数量
	备注

	一
	Agilent 8890气相色谱系统
	包含以下设备清单
	0802-NG01-SPE-43分析化验仪器、设备技术规格书
	套
	1
	

	1
	Agilent 8890色谱主机
	
	
	套
	1
	

	2
	分流/不分流进样口
	
	
	只
	2
	

	3
	FID检测器，带EPC
	
	
	套
	1
	

	4
	TCD检测器，带EPC
	
	
	套
	1
	

	5
	TCD检测器，带EPC，安装在气相侧面
	
	
	套
	1
	

	6
	六通气体进样阀
	
	
	套
	1
	

	7
	在单独温度控制的阀箱中安装和自动控制阀
	
	
	套
	1
	

	8
	六通隔离阀
	
	
	套
	1
	

	9
	六通顺序反转阀
	
	
	套
	1
	

	10
	毛细管柱同阀的接头
	
	
	套
	1
	

	11
	十通气体进样阀
	
	
	套
	2
	

	12
	六通耐腐蚀阀
	
	
	套
	3
	

	13
	安装下游阀
	
	
	套
	1
	

	14
	在GC左侧安装气体或液体阀
	
	
	套
	1
	

	15
	0.32mm毛细管柱到阀接口
	
	
	套
	5
	

	16
	压力/流量控制模块
	
	
	套
	2
	

	17
	十通耐腐蚀阀
	
	
	套
	2
	

	18
	样品定量管，0.25CC
	
	
	套
	1
	

	19
	样品定量管，1.00CC
	
	
	套
	1
	

	20
	气相色谱仪工作站
	
	
	套
	1
	

	21
	气相色谱仪工作站驱动
	
	
	套
	1
	

	22
	安装工具包
	
	
	套
	1
	

	23
	注射器，10ul
	
	
	套
	1
	

	24
	柱接头
	
	
	套
	2
	

	25
	石墨密封垫，10/包
	
	
	套
	1
	

	26
	石墨密封垫，10/包，用于530um毛细柱
	
	
	套
	1
	

	27
	1/8inch垫，用于填充柱安装，用于<350度
	
	
	套
	1
	

	28
	转换接头
	
	
	个
	5
	

	29
	分流/不分流衬管, 5/包
	
	
	套
	1
	

	30
	分流衬管
	
	
	个
	2
	

	31
	脱氧管
	
	
	套
	1
	

	32
	指示型脱氧管
	
	
	套
	1
	

	33
	去湿管
	
	
	套
	1
	

	34
	HP-PLOT 'S'色谱柱
	
	
	套
	1
	

	35
	HP-PLOT-Q 色谱柱
	
	
	套
	1
	

	36
	HP-PLOT 5A色谱柱
	
	
	套
	1
	

	37
	天然气色谱柱包（7根）
	
	
	包
	1
	

	38
	FID/TCD测试标样
	
	
	套
	1
	

	39
	快速天然气分析方法（双柱箱）
	
	
	套
	1
	

	40
	品牌电脑及A3网络打印机
	
	
	台
	1
	

	二
	便携式露点分析仪
	补充型号
	0802-NG01-SPE-43分析化验仪器、设备技术规格书
	套
	1
	最新型号

	三
	卡尔费休水分测定仪(库伦法)(备用电极1套)
	包含以下设备清单
	0802-NG01-SPE-43分析化验仪器、设备技术规格书
	套
	1
	最新型号

	1
	水分仪主机，含控制单元、反应搅拌台
	
	
	套
	1
	

	2
	800瓶顶式加液驱动器
	
	
	套
	1
	

	3
	10ml无死体积定量管
	
	
	套
	1
	

	4
	双铂电极
	
	
	个
	1
	

	5
	电极电缆
	
	
	根
	1
	

	6
	250G分子筛
	
	
	瓶
	1
	2kg装

	7
	20-90ml反应杯
	
	
	个
	2
	

	8
	50-150ml反应杯
	
	
	个
	2
	

	9
	固体样品进样舟
	
	
	个
	1
	

	四
	Elix 10 +60L Tank +Milli-Q Advantage超纯水系统
	包含以下设备清单
	0802-NG01-SPE-43分析化验仪器、设备技术规格书
	套
	1
	

	1
	Milli-Q Advantage A10超纯水主机
	
	
	套
	1
	

	2
	Q-POD独立取水器
	
	
	套
	1
	

	3
	Q-GARD BORON纯化柱
	
	
	套
	1
	

	4
	Quantum TEX超纯化柱
	
	
	套
	1
	

	5
	Millipak Express 40 End Filter
	
	
	套
	1
	

	6
	0.22μm终端过滤器
	
	
	套
	1
	

	7
	元素分析型终端精制器
	
	
	套
	1
	

	8
	专用低离子型超纯化柱
	
	
	套
	1
	

	9
	超纯终端过滤器，0.1微米孔径
	
	
	套
	1
	

	10
	反渗透预处理过滤系统
	
	
	套
	1
	

	11
	最新Elix纯水系统，可制备10L/H高纯水
	
	
	套
	1
	

	12
	反渗透优化预处理柱
	
	
	套
	1
	

	13
	反渗透膜清洗药片，45片/包装
	
	
	套
	1
	

	14
	纯水取水手臂
	
	
	套
	1
	

	15
	升自动液位水箱，PE
	
	
	套
	1
	

	16
	空气/二氧化碳 过滤器
	
	
	套
	1
	

	五
	其它测量仪器及装置配件
	包含以下设备清单
	0802-NG01-SPE-43分析化验仪器、设备技术规格书
	套
	1
	

	1
	高压蒸汽灭菌锅
	
	
	套
	1
	

	2
	生化培养箱
	
	
	套
	1
	

	3
	BOD测定仪（备用电极1套）
	
	
	套
	1
	

	4
	三目微生物显微镜
	
	
	套
	1
	

	5
	浊度/色度仪
	
	
	套
	1
	

	6
	总硬度计（备用电极1套）
	
	
	套
	1
	

	7
	便携式余氯分析仪（备用电极1套）
	
	
	套
	1
	

	8
	硫化物测定仪（备用电极1套）
	
	
	套
	1
	

	9
	悬浮物测定仪（备用电极1套）
	
	
	套
	1
	

	10
	pH计（备用电极1套）
	
	
	套
	1
	

	11
	电导率仪（备用电极1套）
	
	
	套
	1
	

	12
	菌落计数器
	
	
	套
	1
	

	13
	红外测油仪
	
	
	套
	1
	

	14
	电子天平
	
	
	套
	1
	0.01g精度

	15
	分析天平
	
	
	套
	1
	0.001g精度

	16
	电热恒温干燥箱
	
	
	套
	1
	

	17
	恒温水浴锅
	
	
	套
	1
	

	18
	电冰箱
	
	
	台
	1
	

	19
	电阻炉
	
	
	套
	1
	

	20
	电热板
	
	
	套
	1
	

	21
	抽滤装置
	
	
	套
	1
	

	22
	超声波清洗器
	
	
	套
	1
	

	23
	玻璃仪器烘干器
	
	
	套
	1
	

	24
	红外加热炉
	
	
	套
	1
	

	25
	水质分析用试剂
	
	
	套
	2
	

	26
	COD测定仪（备用电极1套）
	
	
	套
	1
	

	27
	DR890型比色计
	
	
	套
	1
	

	28
	消解器 DRB200
	
	
	套
	1
	

	29
	MEL 微生物环境实验室
	
	
	套
	1
	

	30
	实验室用溶解氧测定仪HQ30
	
	
	套
	1
	

	31
	水银温度计
	包含以下设备清单
	
	套
	1
	

	1）
	-50～50度
	补充完整型号
	
	盒
	1
	

	2）
	0～100度
	补充完整型号
	
	盒
	1
	

	3）
	0～200度
	补充完整型号
	
	盒
	1
	

	4）
	0～300度
	补充完整型号
	
	盒
	1
	

	32
	电子秒表
	
	
	只
	3
	

	33
	计算器、时钟
	
	
	台
	3
	

	34
	电吹风
	
	
	个
	2
	

	35
	湿式气体流量计 （0.1-3L/min）
	
	
	台
	3
	

	36
	多联电动搅拌机
	
	
	台
	2
	

	37
	多联环保电热套 6孔
	
	
	台
	1
	

	38
	精密数显恒温水浴锅 4孔
	
	
	套
	1
	

	39
	杜邦样品取样袋1L
	
	
	个
	50
	

	40
	杜邦样品取样袋2L
	
	
	个
	50
	

	41
	立式洗眼器
	
	
	套
	2
	铜质

	42
	防化护目镜
	
	
	副
	20
	

	43
	防护口罩
	
	
	个
	50
	

	44
	防化手套
	
	
	双
	50
	

	45
	化验分析常规玻璃器皿
	包含以下设备清单
	
	套
	6
	每套至少包括如下配置

	1）
	50、100、150、250、500、1000mL烧杯
	
	
	个
	12
	各种规格2个

	2）
	50、100、150、250、500、1000mL量筒
	
	
	个
	12
	各种规格2个

	3）
	50、100、150、250mL试管
	
	
	个
	8
	各种规格2个

	4）
	50、100、150、250、500、1000mL三角瓶
	
	
	个
	12
	各种规格2个

	5）
	50、100、150、250mL表面皿
	
	
	个
	8
	各种规格2个

	6）
	50、100、150、250、500、1000mL烧瓶
	
	
	个
	12
	各种规格2个

	7）
	10、25、50、100mL酸式滴定管
	
	
	个
	8
	各种规格2个

	8）
	10、25、50、100mL碱式滴定管
	
	
	个
	8
	各种规格2个

	9）
	5、10、25、50、100mL吸液管
	
	
	个
	10
	各种规格2个

	10）
	50、250、500mL酒精灯
	
	
	个
	6
	各种规格2个

	11）
	试管架
	
	
	个
	2
	

	12）
	吸耳球
	
	
	个
	2
	

	46
	多气体检测仪
	
	
	套
	6
	

	47
	器皿柜（900×500×1800，全钢）
	
	
	个
	6
	铝木

	48
	药品柜（900×500×1800，全钢）
	
	
	个
	6
	

	49
	仪器台（3600×800×800，全钢，环氧树脂板）
	
	
	个
	2
	带万向排气罩或原子吸收罩，带3孔电源插座

	50
	镜检台（1800×750×800，全钢，环氧树脂板）
	
	
	个
	1
	带3孔电源插座

	51
	边台（3600×750×800/920，全钢，环氧树脂板）
	
	
	个
	1
	带后挡板，带3孔电源插座

	52
	边台（3000×750×800/920，全钢，环氧树脂板）
	
	
	个
	3
	带后挡板，带3孔电源插座

	53
	天平台（900×600×800，全钢，环氧树脂板）
	
	
	个
	1
	带3孔电源插座

	54
	中央台（3600×1500×800/1550，全钢，环氧树脂板）
	
	
	个
	1
	带试剂架和水槽，带3孔电源插座

	55
	通风柜（1500×750×800/2350，全钢）
	
	
	个
	4
	

	56
	药品架/仪器架（3600×600×1800，钢、玻）
	
	
	个
	2
	

	57
	边台（3000×750×800/1550全钢，环氧树脂板）
	
	
	个
	3
	带试剂架，带3孔电源插座

	58
	水盆台（900×750×800全钢，环氧树脂板）
	
	
	个
	5
	

	59
	实验室供气系统（穿墙部分加套管）
	包含以下设备清单
	
	套
	1
	成套供货并安装
根据现场实际情况可进行适当调整

	1）
	不锈钢全自动切换装置(介质：氮气、氩气)，进气量程：25MPa；出气量程：2.5MPa。出气:1/4"卡套；进气：1/4"NPT(M)；汇流排：2×2
	
	
	套
	2
	

	2）
	不锈钢半自动切换装置(介质：氢气)进气量程：25MPa；出气量程：2.5MPa。出气:1/4"卡套；进气：1/4"NPT(M);汇流排：2×2
	
	
	套
	1
	

	3）
	不锈钢终端面板,包括进口二次减压阀、出口球阀或针型阀，进出气均为1/4"卡套，不锈钢材质。减压阀进气量程：2.5MPa ，出气量程：1MPa。
	
	
	套
	8
	其中一进三出4套，一进两出4套

	4）
	不锈钢高压软管一端G5/8"－RH(F)与钢瓶瓶阀配，另一端1/4"NPT(F)锥螺纹
	
	
	根
	8
	

	5）
	不锈钢高压软管一端W21.8-14LH(F)与钢瓶瓶阀配，另一端1/4"NPT(F)锥螺纹,中间配单向阀
	
	
	根
	8
	

	6）
	阻火器
	
	
	个
	1
	用于氢气

	7）
	不锈钢管 316不锈钢，BA级
	
	
	
	
	

	
	1/4"
	50m/根
	
	m
	200
	

	
	3/8"
	50m/根
	
	m
	200
	

	8）
	等径三通 1/4"  316不锈钢
	
	
	个
	20
	

	
	异径三通  3/8"-1/4"  316不锈钢
	
	
	个
	20
	

	9）
	转接头  1/4"-3/8"  316不锈钢，一端均为3/8"卡套，一端为1/4"卡套
	
	
	个
	20
	

	10）
	二通
	
	
	
	
	

	
	1/4"
	
	
	个
	70
	

	
	3/8"
	
	
	个
	60
	

	11）
	管夹
	
	
	
	
	

	
	1/4"
	
	
	个
	200
	

	
	3/8"
	
	
	个
	100
	

	12）
	气瓶固定架
	
	
	
	
	

	
	两瓶
	
	
	个
	22
	

	
	单瓶
	
	
	个
	4
	

	60
	高压钢瓶
	包含以下设备清单
	
	套
	1
	

	1）
	高压氢气钢瓶（40L，带气体，15MPa）W21.8-14LH(M)
	
	
	只
	4
	纯度要求99.99%

	2）
	高压氮气钢瓶（40L，带气体，15MPa）G5/8"－RH(M)
	
	
	只
	8
	纯度要求99.99%

	3）
	高压氩气钢瓶（40L，带气体，15MPa）G5/8"－RH(M)
	
	
	只
	4
	纯度要求99.99%

	61
	阀门
	1/4"卡套螺纹连接针型阀，材质316
	
	个
	10
	


交货期：收到订单后30天内到货
技术要求详见招标文件附件。

