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第一部分 基本要求

1  范围

本技术规格书是对手持终端的功能、性能、安装、试验和采购提出的最低要求，本技术规格书适用于塔里木油田的油气开发部各油气生产单元标准化工作信息平台建设工程项目中各种场合。对技术规格书中未提及的但又是必须的技术要求，投标人有责任提出建议，本文件并不能免除投标人应对所提供的设备及其辅助系统配置齐全、性能高效、安全可靠、运维适用负责。

1.1 设备类型：手持终端

1.2  安装地点：塔里木油田各油气开发部

2  术语定义

本技术规格书用到的名词定义如下。

业主：塔里木油田公司；

购方：塔里木油田公司；

投标人：按照本技术规格书的要求为业主设计、制造、提供成套设备/材料的公司或厂家；

分包商：负责设计和制造分包合同所规定的设备/材料公司或厂家；

技术规格书：业主和设计提供的完整的技术规定，包括技术要求或数据单；

技术条件：各工程项目通用并统一的技术要求；

数据单：是指根据各工程项目实际情况，填入的用于订货的参数；

质保期：是指投标人承诺的对所供产品因质量问题而出现故障时提供免费维修及保养的时间段。

3  项目总体要求

3.1 投标人资质要求

3.1.1 投标人资质要求

投标人需具有国家认证机构颁发的有效ISO9001质量管理标准体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证。

3.1.2 投标人业绩和经验要求

（1）投标人承诺中标后在巴州有独立售后服务机构。
3.2 强制技术条款

（1）所投产品生产厂商提供的设备及其配件应符合相关国际标准、国标或行（部）标规定，并经相关管理部门认定的检验机构鉴定合格的产品，并提供合格证及防爆认证证书复印件。
3.3 投标承诺

3.3.1 投标人职责

投标人为相关材料的总包方，本技术规格书意在指明手持终端采购的基本原则和最低要求，并不减轻投标人为其所提供的手持终端及附属设备的设计、制造、装配、检测、试验、性能和安全所负的全部责任。投标人对所提供产品的工程服务、技术培训、安装指导、现场试运等各个环节负有责任，还应对设备及其配套产品质量、可靠性、使用寿命、运输、现场安装调试、技术服务与相关责任应进行承诺。该承诺被认为是合同需执行的内容。

3.3.2 提供资料

1）投标人应提交国家认证机构颁发的有效ISO9001质量管理标准体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证，并提供认证证书影印件。
2）投标人需提交产品的供货明细及详细技术参数，内容包括为供货详细明细清单、详细技术参数、售后服务方案和技术支持方案、以及设备生产厂家的详细情况。
3.3.3 质量承诺

投标人应对手持终端及其配件产品的设计、制造、供货、检查和试运负有全部责任，保证所提供的手持终端及其配件产品满足国际标准、国家和行业有关标准和规范以及本规格书的要求。手持终端及其配件产品所选用的材料和零件应该是全新的、高质量的，不存在任何影响到性能的缺陷。业主使用时发生性能不合格等质量问题和运输中出现问题，投标人要赔偿由此带来的所有损失和费用。要求投标人对上述情况做出保证。

在业主选用设备适当和遵守保管及使用规程的条件下，在质保期内手持终端及其配件产品因投标人设计、制造质量而发生损坏和不能正常工作时，投标人应该免费为业主更换或者退货，如因此而造成业主人身和财产损失的，投标人应对其予以赔偿。投标人应从系统长周期运行的角度来统筹设计、选择、制造和供应，以及提供售后服务和技术支持，应利用目前最适当的技术确保手持终端及其配件产品的安全可靠运行。对现场安装、维修、检查，投标人应有一定的技术支持能力。
投标人需承诺至少提供手持终端整机质保一年。
3.3.4 进度承诺

投标人应对手持终端及其配件产品的供货进度与相关责任进行承诺。该承诺被认为是合同需执行的内容。

3.3.5 报价

投标人应根据本规格书要求提供报价清单，报价清单应注明规格型号、主要元件的生产投标人和原产地，并提供在指定地点现场交货单价和总价。投标人应提供安装材料、专用工具和技术文件的清单及报价。投标人应提供技术服务(测试验收、工厂检验、技术文件)的清单和报价。报价具体要求见商务招标书。

3.3.6 其他

业主和设计方保留变更及解释本技术条件的权利，所有变更以书面形式通知投标人。投标人对本规格书必须逐条做出明确答复，应逐条回答“满足”或“不满足”，并给出所提供产品的详细技术数据，对诸如“已知”、“理解”、“注意”、“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。对有技术指标要求的，应写出具体技术数据、指标和做出详细说明，不得仅以“满足什么的标准” 或“满足”为答复。如有异于本规格书要求的，应论述其理由。业主和设计保留修改技术要求的权利。投标人应完善构成技术规格书的数据表，数据表必须经过设计最后确认才能作为订货依据。

3.4 对投标人应答的验证手段和欺诈处理

在开标以后的所有时间内，业主保留对投标人提供的投标资质、认证等证明文件进行验证的权力，如发现与事实不符，可立即废除该标书；对于已经授予中标函的，招标方有权取消授标函，并将视对工程的影响保留索赔的权利；对于已经签定合同的，招标方将保留索赔的权利。

3.5 可靠性要求

投标人保证手持终端及其配件产品在所需操作期间的安全可靠性。对计划的检查、维护要求和持续时间/人工时的应在维护和操作手册中予以说明。对于某些重要设备需要备件，投标人应根据类似的使用经验提供这些项附加备品备件的清单。

第二部分 主要通用技术要求

1 采用规范、标准及法规

 本技术规格书中没有给出的资料将在数据表中列出， 所列的标准和规范均为最新有效版本，包括修订本和特殊部分。 投标人应该满足或超过下列最新版本标准和规范的要求。当出现几个标准和规范阐述同一内容情况时，应遵循最严格的描述。若有本技术规格书和其他技术文件相矛盾的阐述，应向招标方咨询。当投标人不能接受本技术规格书中的某些条款、或本技术规格书某些条款已失效或不正确时，应将偏离内容和修正意见及时通知购方，并征得购方书面同意后按修正意见执行，否则购方对本技术规格书中所引用的设计、制造、和试验等标准、规范具有免责权。其它未列出的与本产品有关的规范和标准，厂家有义务主动向业主提供。投标人若采用其他标准，需提供标准清单、文件说明和标准文本，应保证设计、制造、检验采用的其他标准比以下所列的标准等同或更严格，且应征得业主的同意。所有规范和标准均应为项目采购期时的有效版本。

本技术规格书指定产品应遵循的规范、标准法规主要包括但不仅限于以下所列范围。

《GB 3836.1-2010》 爆炸性环境  第1部分：设备 通用要求

《GB 3836.1-2010》 爆炸性环境  第4部分：由本质安全型“i” 保护的设备

《YD/T 5104-2015》数字蜂窝移动通信网 900/1800MHZ TDMA 工程设计规范

《YD/T5213-2015》数字蜂窝移动通信网 TD-LTE 无线网工程设计暂行规定

《YD/T5217-2015》数字蜂窝移动通信网 TD-LTE 无线网工程验收暂行规定

（2）标准的优先顺序

如果技术规格书、数据单和规范发生矛盾，应按下列顺序执行。

1）本技术规格书的技术要求

2）本技术规格书提及的标准及规范

3）其它相关的国际标准和规范

其他不能根据文件的优先顺序确定的矛盾，投标人应以书面形式提交给业主，用于澄清和决定；其它未列出的与本产品有关的规范和标准，投标人有义务主动向业主提供，并遵照执行。

2 基础资料

由于本次招标为塔里木油田油气生产单元标准化工作信息平台建设工程手持终端设备招标，本技术规格书只列出塔里木油田部分主要区块的基础资料，中标厂商在供货时要结合具体工程在采购时的数据表或设计文件，根据不同区块的基础资料，提供能满足生产要求的手持终端。

2.1 各油气开发部环境

本项目建设范围包括东河、塔中、轮南、克拉、塔石化、油气运销、塔石化、供水供电等各基层生产单元标准化工作信息平台推广项目涉及的防爆手持终端。
3 供货范围及界面

投标人应提供手持终端的所有附件，手持终端的供货范围应该包括但不限于以下范围：

（1）手持终端，必须符合现场使用环境的最低防爆要求（ExibIICT4)及以上，防护等级不低于IP68。

（2）投标人提供备品备件、专用工具、易损件清单并分别报价；

4 设计与制造

4.1一般要求
手持终端需采用工业级设计，需坚固耐用，防护等级不低于IP68，防爆等级不低于ExibIICT4，阳光下可看清屏幕内容，要求支持公网4G全网通模块和油田物联网已建1.8GHz专网，支持一维/二维条码、NFC、RFID、红外通信、蓝牙、GPS/北斗等定位功能模块。尤其适用于危险爆炸的恶劣环境，如石油、化工、制药、军工、油库、罐区等具有可燃性和爆炸性气体的危险场所。

4.2其它技术要求

产品主要应用于南疆地区，主要用于室外。南疆地区干旱，沙尘，干热风、冰雹、雷雨等。自然条件恶劣，产品需要有耐高温、低温和较高的防护和防爆等级。
5检验和测试

投标人提供所投产品生产厂商应提供第三方权威机构出具的防爆认证证书复印件。

投标人根据业主或采购方提出的要求提供样机以供测试。
投标人需提供所投产品的第三方权威机构出具的测试报告。
6备品备件及专用工具

无

7铭牌/标志

必须严格按照国家或行业制定的标准规范执行。
8包装和运输

规范货物的包装，外标识以及运输的基本要求

外包装贴有产品信息必须严格按照国家或行业制定的标准规范执行。
包装材质的要求必须严格按照国家或行业制定的标准规范执行。

运输条件与方式必须严格按照国家或行业制定的标准规范执行。
9提交文件

货物清单
货物验收单

其他补充材料
9.1投标文件

在投标过程中，投标人应向业主提供如下的文件：

技术偏离：投标人提交技术规格书及数据表技术偏离文件。

技术规格书及数据表技术偏离表

	序号
	条款
	技术要求
	技术响应
	偏离

	
	
	
	
	


（2）测试验收计划。

（3）业绩表（同类或类似工程的项目使用业绩表）/跟踪报告。

（4）权威机构颁发的相关资质证书；

（5）技术研发能力证明材料；

（6）与设计、制造、测试和检测相关的技术标准以及具体的检验与测试指标。

（7）质量、可靠性、使用寿命、技术服务与相关责任的承诺。

（8）如果投标文件对招标技术文件有偏离，应在投标文件中列出偏差表。

（9）详细供货清单、备品备件清单及价格。

（10）其它

9.2订货后提交文件

无

9.3供货时提交文件

供货时，投标人应向业主提供如下文件（纸质1正2副）：

（1）质量检验报告。包括不局限于：合格证、防爆认证等相关资料。
（2）安装使用说明书。

（3）产品合格证书。

（4）备品备件清单。

（5）维护手册，包括操作系统程序、各级密码。

(6) 设备充电器。

10 技术服务

10.1技术支持

技术咨询。
故障应急策略。
7*24小时远程应急电话指导
设备故障一周内现场处理
10.2培训

（1）投标人将设备安装后，对业主在安装现场进行免费技术培训。
（2）培训内容包括：设备操作、维护及随机软件安装和使用。
11验收

货物到达采购方指定库房（或现场）后，由投标人派人员参加开箱验收，核对配置与数量。
投标人应接受采购方要求的其它验收方式。
验收结果由采购方、投标人签字确认。
12售后服务

（1）投标人需承诺，中标后在巴州设立独立售后服务机构。

（2）当设备出现故障或不能满足业主要求时，投标人应按业主要求排除故障，直到业主满意为止。

（3）在保修期内，当设备需要维修或更换部件时，在业主的要求下，投标人应派有经验的工程师到现场进行技术支持。

（4）当业主需要投标人提供服务时，投标人应在24小时内作出答复，在72小时内派服务工程师到现场。

（5）在质保期内，投标人负责对业主提出的质量异疑做出书面明确答复。确属质量问题时，投标人应及时采取保护措施且负责免费更换。并相应延长其保质期。

（6）产品寿命期内，投标人应确保所有零备件的供应；投标人对零备件的供应，调配时间不超过72小时。

13保证和担保

投标人必须对所提供的物资、服务等质量保证负全部责任。在质保期内，如果出现任何缺陷或故障，投标人应免费提供更换、维修和装运以及现场劳务服务。

14质量证明书

交货的每台手持终端必须附有符合订货合同和产品标准规定的质量证明书。质量证明书应有以下内容：

（1）投标人名称或印记；

（2）购方及业主名称；

（3）发货日期；

（4）合同号；

（5）产品标准号；

（6）产品彩页盖章件需于订货产品相同；

（7）根据用户要求提供相关其他资料： 

第三部分  数据表

中配版本：

	序号
	名称
	参数

	1
	CPU
	八核2.0GHz及以上

	2
	内存RAM
	3G及以上

	3
	硬盘ROM
	32G及以上，扩展内存支持128G

	4
	防爆等级
	不低于Ex ib IIC T4

	5
	系统
	android 7.0及以上

	6
	屏幕
	屏幕5.0英寸，分辨率满足1920*1080，支持手套和湿手指模式

	7
	摄像头
	前置摄像头不低于800万像素，后置摄像头不低于1300万像素。

	8
	网络
	支持专网接入和公网接入（支持1.8GHz 油田已建TD-LTE专网，支持公网全网通）

	9
	导航
	GPS+北斗（精度不大于5M）

	10
	电池
	电池4000mAh及以上；完全充放电次数不少于500次；待机不低于7天

	11
	防护等级
	IP68及以上

	12
	对讲
	支持数字模拟对讲

	13
	充电
	支持10W 2A快速充电

	14
	功能
	支持NFC和RFID

	15
	运行温度
	不低于零下20℃-零上55℃

	16
	存储温度
	不低于零下30℃-零上80℃

	17
	机身尺寸
	不大于161mm×75mm×21mm
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