数据采集器采购项目

技术规格书 
       年     月     日

根据用户油田生产车辆安全管控实际需求，制定本技术规格书，适用于油田生产车辆各项数据采集设备采购项目。
本次采购数据采集器产品，必须可免调试接入华北石油通信有限公司运营的“昆仑华通空间位置信息云服务平台”系统，否则不允许参与本项目投标。

1 、 材料组成
数据采集器包括下列材料（单台）：

	序号
	   名称
	型号　

	  1
	   天线类
	         通信天线转接线/线长80mm

	
	
	　通信天线/3米/SMA头

	
	
	北斗/GPS天线/3米/1x4P头

	  2
	   线缆
	           电源线/线长1.5m 

	
	
	多功能线/线长1.5m

	  3
	   外壳
	           外壳组件01.21618.21

	  4
	  北斗/GPS模组
	           创鑫电GT-1612-MTBD

	  5
	  GSM模组
	           广和通G610-Q20

	  6
	  电路板
	           主板02.21618.21


2、 材料的技术要求

2.1、北斗/GPS模组

型号：GT-1612-MTBD 
简述：高灵敏度、低功耗、小尺寸的北斗/GPS兼容模组
精巧外型︰16 x 12 x 2.6 mm
符合RoHS／WEEE
高灵敏性 -165dBm
快速位置修正
低耗电 
可使用RTCM-in
内建WAAS／EGNOS／MSAS解调器
支持NMEA0183 V 3.01数据通讯协议
定位服务的实时导航
适用于汽车导航、船只导航、舰队管理、AVL和定位服务、自动导航、个人导航或旅游装置、追踪装置／系统和地图装置应用

一般规格
北斗/GPS技术: MTK BD MT3333芯片组
频率: 北斗B1 1561.098MHz，GPS L1 1575.42MHz

灵敏度:高于-165dBm
接收器精确度
位置:无辅助︰5M CEP
DGPS (WAAS, EGNOS, MSAS, RTCM)︰2.5 M
速率:无辅助︰0.1M/sec
时间:0.1微秒,同步化GPS时间
数据: WGS84 (预设)共219笔数据
第一次修正时间（依照MTK芯片规格）
热开机:平均1秒
温开机:平均35秒
冷开机:平均38秒
重新取得定位时间: 小于1秒
通讯协议
北斗/GPS输入数据: NMEA0183(v3.01)- GGA,GLL,GSA,GSV,RMC,VTG
支援鲍率4800/9600/…./115200 bps（预设4800），资料位︰8，停止位︰1
更新数据: 1Hz（预设）
支持的通讯协议: NMEA-0183
1PPS:启用（1Hz脉波10%工作周期）
限制
加速限制: <4g
高度限制: <18,000公尺
速率限制: <515 M/sec
急冲度限制: 20 M/sec
电源
操作电流:取得定位︰20 mA@3.3V
操作电流:追踪︰18 mA@3.3V
DC输入范围: 2.8~4.3V
温度
操作温度:-40℃到+85℃
存放温度: -40℃到85℃
操作湿度: 5%到95%，无凝结
实体
尺寸: 16 x 12 x 2.6 mm
重量: 1g

2.2 GSM模组

型号： 广和通G610-Q20

·四频           850/900/1800/1900

·GPRS多槽       class 10
·GPRS移动配置　class B
·兼容GSM          Class 4

·电压范围           3.3~4.5 V  4.0V
·低功耗             2.0mA @ DRX=5 1.4mA @ DRX=9
·操作温度           -45 °C to +85 °C
·尺寸                 31.3mm × 20.2mm × 3.0mm
·重量　　　　　 Approx 3.5 g
·通过AT命令控制　GSM 07.07 ,07.05 and other enhanced AT Commands
·SIM应用工具包
接口:
·外部SIM  3V/ 1.8V
·PCM接口

·模拟音频 两通道
·RTC备份
·串口和调试端口
·I2C接口
·通用I/O

2.3、卫星天线技术要求

频率范围：1570±15MHz

极化方式：右旋圆极化

天线增益：-1dBic at 10°；5dBic at zenith

体 积：25×25×4mm

2.4、GSM天线

适用车型：汽车

安装型式：粘贴式

工作电压：3-5（V）

工作电流：50（A）

输出阻抗：50

增益：2.0

驻波比≤：2.0

2.5、其他

   主板02.21618.21、外壳01.21618.21由采购方出具图纸，电路元器件稳定可靠，满足整机要求，线材符合相关国家标准。

3、 整机质量要求：

（1）、工作温度：-30℃ ～ ＋75℃；
（2）、存储温度：-40℃ ～ ＋85℃；
（3）、振动：数据采集器在下表的振动条件下，应能正常工作；
	振动范围

Hz
	振幅

mm
	加速度

m/s2
	交越频率

Hz
	每一轴线上的扫频循环次数
	要    求

	5～300
	10
	50
	13
	20
	应按工作位置在三个互相垂直的轴线上依次振动


（4） 、冲击：数据采集器应能承受峰值加速度为490m/s2、脉冲持续时间为11ms、3次的半正弦波的冲击试验；

（5）、主机尺寸 188mm×100mm×60mm

（6）、最大工作电流应小于等于200mA。

4  、数据采集器功能要求

生产加工后嵌入数据采集器软件必须支持以下功能：

1、通信模式：北斗/GPS数据采集器应具有GPRS、短信两种通信模式。
2、自检：终端应具备自检功能。通过信号灯或显示屏明确表示终端当前主要状态，包括：卫星定位及通信模块工作状态、主电源状态、卫星定位天线状态、与终端主机相连的其它设备状态等。若出现故障，则通过信号灯或显示屏显示方式指示故障类型等信息，存储并上传至监控中心。

3、终端注册和注销：终端在未注册状态下，应首先进行注册，注册成功后终端将获得鉴权码并进行保存，鉴权码在终端登录时使用。车辆需要拆除或更换终端前，终端应该执行注销操作，取消终端和车辆的对应关系。

4、终端鉴权：终端注册后每次在与平台建立连接后，应立即进行鉴权。鉴权成功前终端不得发送其它消息。

5、位置信息汇报及查询：终端根据参数设定周期性发送位置信息汇报消息。根据参数控制，终端在判断到参数条件满足时可发送位置信息汇报消息，包括“定时、定距、定拐角”。

6、临时位置跟踪控制：中心通过发送临时位置跟踪控制消息启动/停止位置跟踪，位置跟踪要求终端停止之前的周期汇报，按消息指定时间间隔进行汇报。

7、远程设置和查询：可以通过中心下发指令设置和查询网络参数、工作参数、报警参数和控制参数等，实现终端远程维护。

8、远程终端控制：可以通过中心下发指令控制终端关机、复位等操作。

9、远程升级：可以通过中心远程升级终端固件。
10、超速报警：当车辆速度超过预设值时上报超速报警信息。

11、紧急报警：终端配置劫警按钮，任何时候按下劫警按钮一次（至少2秒），终端会向中心上报劫警信息。
12、疲劳驾驶报警：当同一驾驶员连续驾驶将超过4小时,超时前30分钟5分钟会报警一次以提醒驾驶员。（不超过20min钟的休息时间被视为连续驾驶时间）

13、GNSS模块故障报警：当北斗/GPS接收机出现故障或者长时间不能定位时终端上报GNSS故障报警。

14、主电欠压报警：终端自动识别检测外部电源，当外部电源电压低于10.5V（12V车型）或21V（24V车型），上报终端主电源欠压报警。
15、主电掉电报警：终端内置备用电池，当终端电源切断后立即启动备用电池供电工作同时上报断电报警。
16、当天累积驾驶超时报警：当天驾驶时间超过系统预设时间时触发。

17、超时停车报警：停车时间超过系统预设时间时触发。

18、进出区域报警：预先设置区域（可以是矩形、圆形、多边形区域）并开启此功能，当车辆驶入/驶出这个区域时上传报警。

19、路段行驶时间不足/过长报警：当天驾驶时间超过系统预设时间时触发。

20、路线偏离报警：终端偏离平台预设置的路线时，触发路线偏离报警。终端中应存储有不少于24条路线，每条路线应是16个或以上点构成的折线。当车辆驶离设定的路线时触发，监控路线可由监控中心远程设置。

21、车辆VSS 故障：当终端检测到VSS故障时，则上报平台VSS 故障短路。

22、车辆非法点火：在ACC OFF的情况下，车辆非法点火，终端触发非法点火报警。

23、车辆非法位移：在ACC OFF的情况下，车辆非法移动，终端触发非法位移报警。

24、碰撞预警：当终端检测到强力碰撞时触发预警，触发后终端应采用最小报送时间间隔上传车辆状态及定位信息，以便监控中心确认碰撞提醒。

25、侧翻预警：当终端检测到侧翻时触发预警，触发后终端应采用最小报送时间间隔上传车辆状态及定位信息，以便监控中心确认侧翻提醒。

26、非法开门报警：终端未设置区域时，不判断非法开门。

27、遥控断油/断电：终端配备断油电装置，中心在确认警情发生或其他特殊情况下，可以向终端发送断油电指令，终端在接收到指令后将执行断油电的动作，改指令仅在ACC OFF的情况下执行。 

28、车载电话： 终端配备通话手柄和免提通话装置，使用者可以通过手动拨号和接听方式使用电话功能，亦可通过免提方式对来电自动接听。

29、语音监听：在一些特殊情况比如劫警发生后，可由终端主动向指定号码的固定或移动电话上拨号，使得监控中心可以监听车内情况。

30、车辆管理：中心通过发送设置圆型区域、设置矩形区域、设置多边形区域、设置路线等消息，对终端进行区域和线路设置。终端根据区域和线路属性判断是否满足报警条件，报警包括超速报警、进出区域/路线报警和路段行驶时间不足/过长报警，应在位置信息汇报消息中包含相应的位置附加信息。

31、驾驶员身份信息采集及上报：当驾驶员将IC卡放到终端的读卡模块相应位置时，终端会采集IC卡中相关驾驶员信息并将其传给监控中心，平台也可查询当前IC卡的相关信息。

32、行驶记录数据采集及上报：终端记录行驶数据并上报至中心，包括记录仪执行标准版本、当前驾驶人信息、记录仪实时时间、累计行驶里程、记录仪脉冲系数、车辆信息、记录仪状态信号配置信息、记录仪唯一性编号、唯一性编号及初次安装日期、指定的行驶速度记录、指定的位置信息记录、指定的事故疑点记录、指定的超时驾驶记录、指定的驾驶人身份记录、指定的外部供电记录、指定的参数修改记录、指定的速度状态日志等。

33、采集电子运单数据：车辆在某一运输时段内，终端可根据用户需求采集用户所需的电子运单内容，之后上传至监控中心。

34、安全警示：终端应能通过语音方式提示驾驶人规范驾驶行为，提示频率为每5min提示1组，每组连续提示3次。

35、显示功能：终端内置显示屏，当无按键操作或在行驶状态时，默认显示界面至少应显示实时时间、车辆的实时行驶速度、定位模块工作状态；当在警示状态时，显示界面应显示超时驾驶、驾驶人身份登录、速度状态等提示信息。通过操作按键应能实现对其它信息的查询，查询应通过菜单方式进行，查询内容至少应包括车辆及驾驶人信息及超时驾驶记录。

36、打印输出：终端内置热敏打印机，能打印车辆号码、车牌分类、驾驶员代号、停车前15min内每分钟平均车速及疲劳驾驶记录等内容。

37、盲区补报功能：车辆在进入GPRS盲区后，终端会自动记录存储当前的车辆位置信息，在接通GPRS后，设备自动通过GPRS上报所存储的信息，以保证数据连续，存储的信息数量不得少于10000条（存储信息不随设备掉电而丢失）。

38、多媒体事件信息上传：终端因特定事件而主动拍摄或录音时，应在事件发生后主动上传多媒体事件消息。

39、图像采集：终端具有图像信息采集及存储功能，支持监控中心控制、定时和事件触发方式实现图像信息的采集、存储、上传及检索上传功能；支持通过USB接口对图像信息的导出。

40、检索终端存储多媒体数据和提取：中心通过发送存储多媒体数据检索消息，获得终端存储多媒体数据的情况，根据检索结果，中心可以通过发送存储多媒体数据上传消息，要求终端上传指定的多媒体数据。

41、文字信息交换 ：终端配合外接的通话手柄、导航屏或广告屏可与管理中心之间实现GPRS的文字信息交换等功能。

42、数据加密：中心与终端之间若需加密通信，可采用RSA 公钥密码系统。

43、多中心接入：终端至少可支持两个中心的连接，即主监控中心与从监控中心，并且根据情况实现双IP之间切换。当主监控中心出现异常时，终端会自动切换至从监控中心可通过中心下发指令实现主从IP切换。

44、拐点补传：当车辆发生急转弯时（车辆方位角变化率不低于15度%，且持续3秒），终端发送位置信息汇报，采样频率不低于1Hz。

45、智能省电工作模式：终端支持二种省电工作模式，不省电和半省电模式，出厂设置为半省电工作模式。半省电模式下，ACC OFF 5分钟后关闭GPS供电，断开GPRS连接，GSM处于待机状态，可以接听电话和接收短信，上传最后有效定位数据，外部设备供电全部关闭，（油量传感器/温度传感器除外）

46、点火/熄火检测：终端自动检测车辆点火和熄火事件，并在每次上传的数据包中均包含有ACC ON/OFF状态。

47、行驶里程统计：终端应能持续记录从指定统计时间开始的累计行驶里程，偏差小于5%。

49、接口要求：
1）、车辆信号接口：至少具有12路数字开关量输入信号，其中需要有高电平有效和低电平有效的检测线路，可以检测所需的车辆信号，如刹车、门、车速传感器、近光灯、远光灯、转向灯、紧急告警检测等；
2）、数据通信接口：至少应具有1路RS-232接口、1路RS-485接口、1路USB接口、1路PC接口、1路手柄接口、1路CAN接口、1路IC卡接口、1路SD卡接口，以便能输出位置或其它系统信息，并接收其他外部设备所获取的状态信息；

3）、输出信号：至少应具有3路数字开关量输出信号，以便对车辆上的设备进行控制，如断油/电。

5、数据采集器生产加工主要质量要求
5.1.生产加工后外观质量
1、外观：应达到表面无凹痕、划伤、裂缝、变形、锈蚀、霉斑、灌注物溢出等缺陷；涂（镀）层不应起泡、龟裂或脱落；文字符号及标志应清楚、美观。
2、材质：应符合坚固、耐用、无毒害、无放射性的要求。
5.2．生产加工天线与输入/输出的连接
应采取相应的保护措施，保护由于天线或天线输入、输出接头或GPS接收设备的输入、输出端发生短暂短路或接地而不致带来永久性的损坏，连接部分应牢固可靠，不易损坏。
5.3． 生产加工其他标准
1、外形尺寸：设计合理、主机易于安装。
2、印刷电路装配：符合相关国际通用标准。
3、制造流程：符合相关国际通用标准。
5.4． 生产加工产品性能要求
（1）、数据采集器应工作可靠、功耗低和操作维修方便；
（2）、数据采集器及固件应设计为每天24h持续稳定工作，在正常运行时无须外部干预。

（3）、可靠性：数据采集器持续工作的平均无故障时间(MTBF)最低为：10000h；
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