
搅拌器技术规格书
一、交货周期表
	序号
	位号
	名称
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	1
	3100-M-0105
	碱液配制罐搅拌器
	1
	电机选用佳木斯品牌（执行吉化框架）

	2
	3100-M-0205A/B
	PBL乳化剂配制罐搅拌器
	2
	

	3
	3100-M-0205C/D
	PBL乳化剂缓冲罐搅拌器
	2
	

	4
	3100-M-0210A
	PBL引发剂配制罐搅拌器
	1
	

	5
	3100-M-0215A
	终止剂配制罐搅拌器
	1
	

	6
	3100-M-0917
	热脱盐水配制罐搅拌器
	1
	

	7
	3100-M-0918
	硫酸亚铁配制罐搅拌器
	1
	

	8
	3100-M-1402
	消泡剂配制罐搅拌器
	1
	

	9
	3100-M-0410A~H
	PBL贮罐搅拌器
	8
	

	10
	3200-M-0201
	WTH配制罐搅拌器
	1
	

	11
	3200-M-0204A/B
	ABS乳化剂配制罐搅拌器
	2
	

	12
	3200-M-0206A/B
	抗氧剂配制罐搅拌器
	2
	

	13
	3200-M-0216A
	硫酸镁配制罐搅拌器
	1
	

	14
	3200-M-0216B
	硫酸镁贮罐搅拌器
	1
	

	15
	3200-M-0227
	抗氧剂罐搅拌器
	1
	

	16
	3200-M-1,2209A/B
	活化剂配制罐搅拌器
	4
	

	17
	3200-M-1,2502
	单体混合罐搅拌器
	2
	

	18
	3200-M-0504A～H
	ABS混料罐搅拌器
	8
	

	19
	3300-M-1,2,3603
	凝聚罐搅拌器
	3
	

	20
	3300-M-1,2,3604
	熟化罐搅拌器
	3
	

	21
	3300-M-1,2,3605
	ABS浆液进料罐搅拌器
	3
	

	22
	3300-M-1,2,3606
	淤浆回收罐搅拌器
	3
	

	23
	3300-M-1,2,3613A/B
	调浆罐搅拌器
	6
	

	24
	3300-M-1,2,3630
	酸性水回收罐搅拌器
	3
	

	25
	3300-M-1620
	热水罐搅拌器
	1
	

	26
	3500-M-1307/1311
	蓝溶剂搅拌器（制备搅拌器、操作搅拌器）
	2
	

	27
	3830-M-0221A/B
	DPR储罐搅拌器
	2
	

	28
	2100-M-1201
	碳酸钠贮槽搅拌器
	1
	

	29
	2100-M-1320
	MEHQ罐搅拌器
	1
	

	30
	2300-M-1802A/B
	D-1802A/B搅拌器
	2
	

	31
	2300-M-1811
	D-1811搅拌器
	1
	

	32
	2300-M-1812
	D-1812搅拌器
	1
	

	33
	3200-M-0207
	KOH稀释罐搅拌器
	1
	


二、技术规格书
1. 技术参数，详见具体设备的MR文件；

2. 供货范围

1) 防爆电动机

2) 减速箱，采用福兰德或者住友品牌

3) 填料密封组件

4) 主轴

5) 搅拌桨

6) 底轴承（如果有）

3. 图纸和资料要求

1) 搅拌器的装配图

2) 搅拌主轴和搅拌桨的装配图

3) 计算书

4) 操作手册等

4. 凝聚、熟化、老化罐搅拌器材质要求耐腐蚀性不低于316L，搅拌器电机要求变频电机，必须设置底轴承，要求提供搅拌器形式图纸。
5. 备件要求，根据所供设备的实际情况，提供在保证保质期内的稳定、可靠运行的必要易损件，提供备件明细表。

6. 材质要求，参见各具体设备的MR文件

7. 电气要求

1) 低压电机额定电压：0.38kV±5%

2) 电机绝缘等级为F；温升等级为B

3) 气体防爆等级：Ex dⅡBT4 Gb

4) 粉尘防爆等级：Ex tD ⅢB T180℃ Db

5) 电气设备防腐等级：THWF2或C4-H

6) 电机防护等级： IP55

7) 室内粉尘防爆电机防护等级：IP65

8) 户外安装电机接线盒防护等级为IP66,并配置防雨罩，材质为不锈钢。采取抗台风措施，防雨罩要带固定件随电动机一起供货。

9) 电机接线盒进线口须配置黄铜镀镍密封格兰，格兰规格及接线盒的进线口数量将根据最终选择的电缆确定。
10) 电机能效等级：符合GB18613中2级能效要求或国际标准IEC60034-30-1中IE3标准。
11) 轴伸端向下的电动机（IM-V1）应在风罩上方装配遮雨帽以防异物或雨水进入电机，防雨帽外径是电机外径1.2倍。
12) 滚动轴承采用德国FAG或瑞典SKF滚动轴承

13) 电机颜色：RAL7035，海岸环境油漆。

14) 电机选用佳木斯电机股份有限公司产品（执行吉化框架）。

15) 减速箱采购弗兰德或住友品牌。

16) 提供首次运行润滑油（脂）。
8.联轴器防护罩采用便于盘车且距离电机和轴承箱间距≤12.5mm。

9.泵出厂振动级别需达到GB/T29531 A。
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