招标公告
2020年长庆油田第三采气厂生产维修：3季度生产用料一批公告
招标编号：ZY20-XA304-WZ500
[bookmark: _Toc40455075]1. 招标条件
本招标项目招标人为长庆油田分公司第三采气厂，招标项目资金已落实。该项目已具备招标条件，中国石油物资有限公司西安分公司受长庆油田分公司第三采气厂委托，现对其进行公开招标。
[bookmark: _Toc40455076]2. 项目概况与招标范围
2.1 本招标项目为 带量 采购招标，项目划分为1标包/段。预计采购金额_39_万元，招标采购物资品种及规格见公告附件。
2.2 技术标准及要求:符合国家及行业相关标准，详见公告附件。
2.3 交货地点：按照招标人要求送货至长庆油田公司第三采气厂（内蒙古乌审旗）指定地点，到货地点详见附件。
2.4 中标结果有效期：中标结果有效期自中标通知书发放之日起至合同履行结束止。
[bookmark: _Toc40455077]3. 投标人资格要求
3.1 投标人为中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，具有承担民事责任的能力。提供加载统一社会信用代码的营业执照（未办理“多证合一”的投标人提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证）。
3.2 投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年生产经营活动中无违法、违规记录，投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。投标人需提供2019年度的有效的经会计师事务所审计的财务报表（有效是指：审计报告应当有注册会计师的签名和盖章，会计师事务所的名称、地址及盖章，财务报表包括：资产负债表、利润表或称损益表、现金流量表和附注）。
3.3 安全环保及质量要求：投标人近三年在国家、行业、集团公司以及地区政府质量监督检查中无不合格情况，2018年至今未发生安全环保事故或造成社会不良影响。
3.4 2018年至今省级及以上人民政府或相关行政主管部门、中国石油集团公司内部质量监督抽查和质量问题通报中（标的物）均未出现质量问题的供应商（复查合格的，可予以接受）。
3.5 按照《长庆油田分公司承包商综合业务管理实施细则》、《物资采购供应商违约失信行为处理实施细则(试行)》等相关规定，存在违约失信行为被列入油田公司或第三采气厂“物资装备服务市场黑名单”，或被暂停、取消长庆油田、第三采气厂物资招投标或供应资格的供应商不得参加此次投标。
3.6 投标人被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的不得参加此次投标。
3.7 投标人需承诺能严格按照需求计划所要求的规格型号组织供货，能够满足现场使用需求（详见货物需求一览表），并承诺保证供货质量。（出具承诺函）
3.8 本次招标不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc40455078]4. 招标文件的获取
4.1 有意参加投标者，请于2020年08月28日至2020年09月02日：
登录中国石油电子招标投标交易平台（网址：http://ebidmanage.cnpcbidding.com/bidder/ebid/base/login.html）网上购买招标文件。（如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核（潜在投标人在平台注册后向energyahead@cnpc.com.cn发送加盖公司公章的《审核通过申请》扫描件，申请内容包括：潜在投标人名称即公司名称，参与投标项目，报名截止时间。平台运维人员将在收到申请后及时审核通过），审核通过后登录平台在可报名项目中可找到该项目并完成在线报名，具体操作请参考中国石油招标投标网操作指南中“投标人用户手册”相关章节，有关交易平台操作的问题请咨询技术支持团队相关人员，咨询电话:4008800114 转 3 转 6）或登录中国石油招标投标网，由左侧点击“中国石油电子招标投标交易平台”登录在线报名；
4.2 招标文件每标段售价为200元人民币，售后不退;请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求，应自负其责。
4.3 购买招标文件采用网上支付的模式，系统仅支持个人网银支付（实时到账），不支持企业网银支付及其他支付方式。详细操作步骤参见中国石油电子招标投标交易平台-工具中心-投标人用户手册。
4.4 若通过个人账户购买，将被认为购买人已经获得了公司的授权，等同于公司购买，不接受个人名义购买。购买前请核实个人银行卡的网上支付单笔限额不少于招标文件售价，以免影响招标文件的购买。
4.5 潜在投标人在购买招标文件时，应确认投标人名称、地址、联系人、联系人电话、联系人邮箱及邮编等基本信息准确无误，招投标全流程信息发布和联络以此为准。招标过程中因联络方式有误导致的一切后果由投标人自行承担。
4.6 支付成功后，潜在投标人直接从网上下载招标文件电子版。招标机构不再提供任何纸质招标文件。支付成功，即视为招标文件已经售出，文件一经售出概不退款。
4.7 标书费发票（电子发票）将由招标机构定期开具并发送至投标人购买招标文件时登记的邮箱。
4.8 招标文件购买操作失败或其他系统问题，请与平台运营单位联系。
办理说明及办理网点详见附件
[bookmark: _Toc40455079]5. 投标文件的递交
5.1本次招标采取网上电子版提交投标方式，以网上电子版为准。不接受纸质版投标文件及现场电子版U盘。投标人在电子招标投标交易平台上传投标文件即可，开标当日无需前往开标现场。
5.1.1提交时间：建议于投标截止时间前24小时通过“中国石油电子招标投标交易平台”提交电子版投标文件；（考虑投标人众多，避免受网速影响，以及网站技术支持的时间，请于投标截至时间前24小时完成网上电子版的提交。）
②投标截至时间见6.1，投标截至时间未被系统成功传送的电子版投标文件将不被系统接受，视为主动撤回投标文件。
5.2 潜在投标人在提交投标文件时，提交 5000 元人民币的投标保证金，投标保证金的形式为电汇，应从投标人基本帐户通过企业网银支付向昆仑银行电子招投标保证金专户汇出，昆仑银行将依此向中国石油物资有限公司西安分公司提供投标保证金递交明细。详细操作步骤参见中国石油电子招标投标交易平台-工具中心-投标人用户手册-中国石油电子招标投标交易平台投标保证金操作指南。
[bookmark: _Toc40455080]6. 开标
6.1投标截止时间和开标时间（网上开标）：： 2020年09月21日09时00分（北京时间）。
6.2开标地点（网上开标）：中国石油电子招标投标交易平台
6.3 本次招标采取网上开标方式，所有投标人可准时进入中国石油电子招标投标交易平台开标大厅参加在线开标仪式。
6.4 潜在投标人对招标文件有疑问请联系招标机构；对网上操作有疑问请联系技术支持团队人员。
技术支持团队：中油物采信息技术有限公司
咨询电话:4008800114如有疑问请在工作时间咨询。
招标公告中未尽事宜或与招标文件不符之处，以招标文件为准。
[bookmark: _Toc40455081]7. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com），中国石油招标投标网（www.cnpcbidding.com）上发布。
[bookmark: _Toc37945949][bookmark: _Toc40455082]8. 投标保证金递交相关信息
8.1 投标人从企业基本账户（以在该平台注册时填写的基本账户为准）将所需投标保证金转至平台投标保证金指定账户，账户信息如下：
账户名称：昆仑银行电子招投标保证金
银行账号：2690 2100 1718 5000 0010
银行行号：3132 6501 0019
开 户 行：昆仑银行大庆分行营业部
8.2 转账成功后，平台自动存入投标人平台电子钱包。
8.3 投标人登录平台，进入所投项目主控台，选择“递交投标保证金”，将项目或标段所需投标保证金从电子钱包分配至所投项目或标段。
8.4 平台规定：投标人必须将投标保证金分配至所投项目或标段，方可认定投标保证金缴纳成功。
详细操作步骤参见中国石油电子招标投标交易平台-工具中心-投标人用户手册-中国石油电子招标投标交易平台投标保证金操作指南。
相关信息：
昆仑银行客服电话：95379-1-9-9；0459-5615833；0459-5615388
电子招标运营单位：中油物采信息技术有限公司
咨询电话：4008800114 请根据语音提示直接说出“电子招标”，系统将自动转至人工座席。
[bookmark: _Toc40455083]9. 联系方式
招标人：长庆油田分公司第三采气厂
地址：陕西省西安市未央区兴盛园
联系人：权婷婷
电话：029-86978124/0477-7229086

招标机构：中国石油物资有限公司西安分公司
地址：陕西省西安市凤城五路与明光路十字东北角天朗经开中心二楼
联系人：李鹏程  杨岚
电话：029-68934561
电子邮件：lipc12_cq@petrochina.com.cn

中国石油物资有限公司西安分公司
2020年08月28日


物资需求明细表：
	序号
	计划号
	物料组
	物资名称、规格及型号
	技术要求
	计量单位
	数量
	单价最高限价
	站点名称

	1
	1004582770
	12110704
	管道快速堵漏胶带 W1 75*6000*1mm
	执行标准Q/05082GBDDC，承受压力每层0.1MPA，最高压力260层26MPA，温度≤280℃，寿命32年，W1使用后本体12年内坚硬不变质，弯曲强度1150KG，耐压强度10.76KG／CM²，抗拉强度1780KG，固化时间 30MIN，压缩强度1900KG，适用温度-15-345℃
	袋
	30
	180
	生产保障大队2020年三季度材料计划

	2
	1004591472
	14050208
	氧气胶管 8mm*1.6MPa*30m 双管氧气乙炔皮线
	执行标准：GB2250-2007；氧气管线（红色）Φ8
	m
	30
	4.03
	二处-2020年三季度上报计划

	3
	1004591473
	14050209
	乙炔胶管 8mm*1MPa*30m/盘 三胶二线
	执行标准：GB2250-2007；乙炔管线（蓝色）Φ8
	m
	30
	3.8
	二处-2020年三季度上报计划

	4
	1004582769
	17059905
	PSI胶棒 水中修补胶棒 AUQAMEND 114g/支
	[bookmark: _GoBack]执行标准JB/T 10283-2008，可操作时间：20～30分钟耐温极限：121℃（可连续工作）149℃（可间歇工作）  固化时间：24小时固化硬度耐油脂、酒精、酮、烃、及酸、碱、盐溶液
	支
	20
	247
	生产保障大队2020年三季度材料计划

	5
	1004582132
	18810310
	化验仪器配件 超纯水器逆渗透膜 R.O
	BW-60-1812-75 执行标准（中华人民共和国国家标准GB  6682-1992分析实验室用水规格和试验方法）
	只
	1
	5234.5
	六处-2020年三季度上报计划

	6
	1004582141
	18810310
	化验仪器配件 离子交换柱 UPW-50N
	UPW-50N 90*4  执行标准（中华人民共和国国家标准GB  6682-1992分析实验室用水规格和试验方法）
	只
	1
	11910.6
	六处-2020年三季度上报计划

	7
	1004586080
	31811001
	高压电器设备配件 KBR 控制器 MULTICOMP-F144
	额定电压：400V 电抗系数：7% 系统频率：50Hz 电容器额定电压：480V,执行标准DLT597-1996
	只
	1
	5343.75
	四处—2020年三季度上报计划

	8
	1004586081
	31811001
	高压电器设备配件 PSC691U 电容器保护CPU板 PSC691U-CPU
	CPU板\V1.28\微机电容器保护装置\PSC691U\DC220V5A，执行标准DLT 1415-2015
	只
	1
	4750
	四处—2020年三季度上报计划

	9
	1004586712
	31811001
	高压电器设备配件 PSC692U 电动机综合保护CPU板 PSC692U-CPU
	CPU板\V1.28\微机电动机保护装置\PSC692U\DC220V5A，执行标准DLT 1415-2015
	只
	1
	4750
	四处—2020年三季度上报计划

	10
	1004586714
	31811001
	高压电器设备配件 PSL691U 线路保护CPU板 PSL691U-CPU
	CPU板\V1.28\微机线路保护装置\PSL691U\DC220V5A，执行标准DLT 1415-2015
	只
	2
	4750
	四处—2020年三季度上报计划

	11
	1004603017
	33010301
	交流接触器 LC1-DMK11 60A 690V
	LC1-DMK11…C 执行标准：JB/T7435
	台
	1
	290.7
	三处-2020年三季度材料计划

	12
	1004603018
	33040101
	热继电器 LRD10 4~6A
	执行标准：GB/TI14598.15
	只
	1
	90.82
	三处-2020年三季度材料计划

	13
	1004604664
	35128006
	数字通信传输设备  KT-SD8
	生产执行标准 ：GB4943-2011-YD1592-20081.本安型防爆终端，防爆标准：Ex ib ⅡB T5 Gb，三防标准：IP67，带NFC射频识别功能；2.全网通4G(双卡双待)；3.SIM卡类型：小卡NANO,双卡；4.网络频；GSM: 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2)； WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8；LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/19/B20；LTE-TDD: B38/B39/B40/B41；TD_SCDMA: B34/B39；EVDO:BC05.操作系统：安卓8.1操作系统；6.处理器：MTK6757 2.3GHz八核；7.电池容量：5000毫安；8.内存6G+64G；9.屏幕5.5英寸；10.充电方式：标准type-c充电接口；11.WLAN：WIFI 2.4G，5.0G，支持WIFI直连，WIFI热点；蓝牙：V2.0/3.0/4.0；内置GPS
	套
	20
	5687.65
	信息中心-2020年作业区移动互联作业系统优化改造

	14
	1004604663
	36050107
	手持终端  KT-D2
	生产执行标准 ：GB4943-2011-YD1592-20081.本安型防爆终端，防爆标准：Ex ib ⅡB T5 Gb，三防标准：IP68，带NFC射频识别功能；2.全网通4G(双卡双待)；3.SIM卡类型：中卡,双卡；4.网络频：2G:2G:GSM B8/B3/B2/B5；3G:TD-SCDMA B34/B39；WCDMA B1/B2/B5/B8；CDMA2000:BC0；4G.TDD-LTE B38/B39/B40/B41；FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B205.操作系统：安卓8.1操作系统；6.处理器：MTK6757 2.3GHz八核；7.电池容量：6000毫安；8.内存6G+128G；9.屏幕5.0英寸。10.硬对讲：PTT专用按键2W 400-470MHz；11.充电方式：专用座充、专用吸铁磁线、Micro5Pin USB充电接口；12.WLAN：2.4G&5G；支持WIFI热点；蓝牙：BT 4.0 LE；GPS定位：冷启动≤5S、热启动≤1S、重新捕获≤1S13.
	个
	15
	7161.1
	信息中心-2020年作业区移动互联作业系统优化改造

	15
	1004582866
	36060304
	无线网络设备配件  串口服务器 GK-0401-CB
	4路集成 RS-232转光口、光口转232子母配对式；ARM9处理器+RTOS，具有更强大的实时处理能力；支持TCP六连接通讯：串口数据可同时发送给最多六个TCP连接；具有TCP SERVER、TCCLIENT、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式；对于需要开发软件的用户，我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件；通过设置软件或设置动态库进行参数修改设置；低功耗设计，无需散热装置；支持DNS域名解析功能；双看门狗设计，稳定性高；电源具有良好的过流过压、防反接保护功能； 执行标准：Q/ZLCX
	个
	4
	4180
	天然气计量站2019年技改材料第二三四五处理厂地磅

	16
	1004584570
	36060415
	计算机设备专用转接头  CM157 HDMI转VGA
	IPC-WHMA-A-620行业标准,支持HDMI转VGA信号，1920*1080P分辨率，带独立3.5mm音频接口及Micro USB供电接口
	只
	20
	80.75
	信息中心-2020年三季度上报计划

	17
	1004584568
	36061007
	跳纤  3m SC-FC单模单芯
	电信级光纤跳线 SC-FC单模单芯 收发器尾纤 3米 插入损耗（要求≤bai0.3dB) 、回波损耗（duAPC≥60dB、UPC≥50dB、PC≥45dB），参照标准GR-326-CORE
	条
	100
	37.02
	信息中心-2020年三季度上报计划

	18
	1004584569
	36061007
	跳纤  5m LC-FC
	电信级光纤跳线 LC-FC，单模单芯 5米，收发器、光模块专用尾纤 插入损耗（要求≤bai0.3dB) 、回波损耗（duAPC≥60dB、UPC≥50dB、PC≥45dB），参照标准GR-326-CORE
	条
	50
	44.2
	信息中心-2020年三季度上报计划

	19
	1004582771
	38031201
	旋翼式湿式冷水表 LXS-25F DN25
	执行标准GB/T 778-2018，口径25MM，螺纹连接
	块
	6
	190
	生产保障大队2020年三季度材料计划

	20
	1004582772
	38031201
	旋翼式湿式冷水表 LXS-32F DN32
	执行标准GB/T 778-2018，口径32MM，螺纹连接
	块
	2
	190
	生产保障大队2020年三季度材料计划

	21
	1004592115
	38048103
	浮力式液位仪表配件 磁翻板液位计BUWZ 有机玻璃面板 2400*74
	"执行标准：HJT2742-1995有机玻璃 长240cm 宽7cm"
	件
	19
	114
	五处-2020年三季度上报计划

	22
	1004589835
	38188119
	化验仪器配件 超纯水仪 颗粒活性炭滤芯 UPW-50N
	KMH-2005 执行标准（中华人民共和国国家标准GB  6682-1992分析实验室用水规格和试验方法）
	件
	1
	247
	六处-2020年三季度上报计划

	23
	1004585265
	38188119
	化验仪器配件 超纯水仪 加压泵 UPW-50N
	36V-DC 执行标准（中华人民共和国国家标准GB  6682-1992分析实验室用水规格和试验方法）
	件
	1
	2185
	六处-2020年三季度上报计划

	24
	1004585264
	38188119
	化验仪器配件 超纯水仪 棒状活性炭 UPW-50N
	BMH-2005 执行标准（中华人民共和国国家标准GB  6682-1992分析实验室用水规格和试验方法）
	件
	1
	247
	六处-2020年三季度上报计划

	25
	1004582315
	38188119
	化验仪器配件 UPW-50N超纯水器配件 纤维棉滤芯
	PP-2005 执行标准（中华人民共和国国家标准GB  6682-1992分析实验室用水规格和试验方法）
	件
	3
	183.35
	六处-2020年三季度上报计划

	26
	1004490766
	38100641
	燃气电磁阀 ZCFKQ8-50MC 1.6MPa
	公称通径:DN50 连接方式:法兰 PN1.6MPA 工作原理:直动活塞式 阀体材质:不锈钢 密封材质:丁晴橡胶NBR 介质:天然气 环境温度：-20~60℃ 防护等级:EXDⅡBT4 IP54;带配套焊接法兰螺栓;电气连接尺寸：G1/2内螺纹
	台
	1
	29450
	一处-2020年可燃气体隐患治理

	27
	1004631685
	38810110
	二阀组 DN20 4.0MPa 单法兰单隔离泄放阀组
	"配15cnΦ6泄放管 入口:法兰,规格为220-25RF出口:M20×1.5(F) 有效内通径不小于Φ10 执行标准：HGT20592-2009"
	只
	1
	1349.95
	作业四区-2020年48-1站增设放空罐

	28
	1004582233
	43010701
	深沟球轴承 7202RZ SKF
	加药泵MTMah10173SSTT140L100执行标准：GBT276-1994
	套
	3
	76
	六处-2020年三季度上报计划

	29
	1004597686
	44819933
	其他阀门配件 WTSS43H-40B 启闭件 50.02 4.0MPa DN50
	WTSS43H-40B-50.02 疏水阀启闭件，执行标准JB/T13599-2018启闭件，压力4.0MPA
	件
	1
	8550
	三区-2020年三季度上报计划

	30
	1004582232
	51030101
	离心水泵配件 ALGB80-50 机械密封
	机械密封型号：ALG80-50   7.5 *7.5*10泵用耐腐蚀密封WB2金属环动环内径35mm静环内径37.5mm静环高约27mm、动环高约51mm 执行标准：GB/T33509-2017
	件
	5
	218.5
	六处-2020年三季度上报计划

	31
	1004590950
	51032501
	自吸泵配件 100ZW80-20 机械密封
	执行标准：JB/T1472-2011JB/T8872;;外径62MM（包含外橡胶套）,外径低于62MM现场无法使用
	件
	2
	303
	二处-2020年三季度上报计划

	32
	1004588580
	51034201
	螺杆泵配件 CSG205J21 定子
	执行标准：JBT8644-2017
	件
	2
	13743
	四区-2020年三季度上报计划

	33
	1004592881
	51031101
	计量泵配件 J5BM-630/8 泵头O型圈 5*126mm
	
	件
	2
	42
	三处-2020年三季度材料计划





