锦州石化2021年度成品金属包装桶采购招标公告
     招标编号：JZSH-WZ-GKZB2020-068
[bookmark: _Toc54705486][bookmark: _Toc6358]1. 招标条件
本招标项目锦州石化2021年度成品金属包装桶采购已由招标人锦州石化公司批准，资金来自生产经营费用。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
[bookmark: _Toc54705487]2. 项目概况和招标范围
2.1 采购材料的名称、数量：金属包装桶，容积208L，尺寸571*890mm，钢板壁厚1.0mm,整桶净重19.5kg±0.5kg。本次招标采购周期为一年。根据其生产工艺分为喷漆桶和镀锌桶，喷漆桶全年用量约11500只，镀锌桶全年用量约12500只,环丁砜产品包装桶，壁厚1.2mm，镀锌桶，1000只,添加剂包装桶标识由厂家在包装桶出厂前喷涂；环丁砜包装桶标识不喷涂，制作不干胶标识。此数量为预估数量，最终以买方实际采购数量为准。
2.2 采购材料的技术规格：执行 QJ/JZSH 08.02.054-2017标准及国标GB/T 325.1-2018标准 ，具体见附件1。满足上述技术标准要求，桶外壁喷涂相关标识满足锦州石化相关要求需要。
2.3 交货地点：锦州石化物资仓储库。
2.4 交 货 期：下发中标通知书后通知发货，接到发货通知5日内到货。
2.5 标段划分：根据生产工艺特点分为两个子标段，第一标段为喷漆桶采购，预计用量11500只/年，第二标段为镀锌桶采购，预计用量13500只/年    。
2.6 付款条件：货到验收合格后3个月内付款。
2.7 计价方式：可调综合单价。
2.8最高投标限价：  375 万元人民币。
[bookmark: _Toc54705488]3. 投标人资格要求
1. 本次招标不接受联合体投标；
2. 投标材料必须是在国内制造并销售的产品。
3. 投标人资格要求：
3.1 投标人须是具有招标材料销售资格的独立法人，具有与本招标材料相应的供货能力的制造商。
3.2投标材料的制造商须具备招标物资的生产许可。
3.3 投标材料的制造商具备有效的质量、环境、职业健康管理体系认证证书。
3.4 投标人财务要求：没有资不抵债（提供完整的经审计的2019年度财务报告为证，至少包括审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表）。
3.5 投标人业绩要求： 2019 年 1 月 1 日至投标截止日已完成石油化工方面至少1个相同物资单笔10万的业绩，并提供相应的合同复印件。
3.6 投标材料的制造商和投标人信誉要求：近三年在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）未被列入经营异常名录和严重违法失信企业名单；且在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人；未被中国石油列入禁止交易对象；无其他影响合同履行的不良履约记录。
[bookmark: _Toc54705489]4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2020年11月5日至2020年11月09日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8:00时至12:00时，下午14:00时至16:00时（北京时间，下同），同时发送邮件至jzshwzzb02@petrochina.com.cn gabrielzhang@qq.com索取招标文件并与招标机构联系人进行电话确认，报名资料包括“投标报名函”、开户许可证、营业执照等内容，格式详见附件。不提供邮购方式等其他方式购买招标文件。
4.2 招标文件为电子版，每套售价 300 元人民币，请从基本账号转账，售后不退。收款账号信息见联系方式，请在摘要栏/用途栏标明“XXX标书款”，否则无法确认。
[bookmark: _Toc54705490]5. 投标文件的递交
5.1本次开标为在线开标（具体要求详见附件），投标人须在投标文件递交的截止时间前将投标文件邮寄至招标人规定地址。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年  11月26日09时00分，地点为辽宁省锦州市古塔区重庆路1段2号锦州石化公司4#办公楼（商务办公楼），收件人：张儒霖电话：17604066304。（注：投标文件包裹外包装须明确注明投标项目名称、投标人单位名称）
5.2投标文件要求邮寄送达。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
5.3 投标人递交投标文件的同时提交不少于￥70000元人民币的投标保证金，投标保证金形式：必须是能证明从投标人基本银行账户转出的形式。
[bookmark: _Toc54705491]6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在“中国招标投标公共服务平台”（www.cebpubservice.com）、“中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn”、中国石油招标投标网（www.cnpcbidding.com）“锦州石化公司网”上发布。
[bookmark: _Toc54705492]7. 联系方式
招 标 人：中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司
地    址：锦州市古塔区重庆路一段2号    	       邮编：121001 
开户银行：中国工商银行锦州市重庆路支行                 
账 户 名：中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司 
账    号：0708003209221035835 

联 系 人：    王玉东                                  电话： 0416-4150653     
手    机：  17604061196                               传真： 0416-4150653     
电子邮件：   wangyd1@petrochina.com.cn               
                                              
招标机构：中国石油锦州石化公司物资采购部
联 系 人： 张儒霖                                 电话： 0416-4150668 
电子邮件：jzshwzzb02@petrochina.com.cn



附件1：
208L包装容器钢桶                                    QJ/JZSH 08.02.054-2017
1 范围
本标准规定了208L 包装容器钢桶的分类、技术要求、检验规则、管理方法
等。
本标准适用于公司通用桶装产品的包装。
2 分类
208L 闭口钢桶分为两类：小开口钢桶及中开口钢桶。要求通身及桶底壁厚1.0mm
3 技术要求
3．1 基本要求
3．1．1 钢桶根据性能分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级；
3．1．2 钢桶的容量和结构尺寸符合《GB 325 包装容器钢桶》国家标准4．2 条
的规定；
3．1．3 桶身、桶顶、桶底均由整张薄钢板制成，不允许拼接；
3．1．4 桶身焊缝采用电阻焊焊接。
3．1．5 桶身型式采用下列规定的一种：
a．具有两道环筋；
b．两端具有3～7 道波纹；
c．具有2 道环筋，环筋至桶顶，环筋至桶底之间具有3～7 道波纹。
3．1．6 桶身与桶顶、桶底的卷封按需要充填密封填料，其型式可采用下列规定
的一种；
a．二重平卷边；
b．H 重圆卷边；
c．三重圆卷边。
3．1．7 桶顶上应根据开口型式设置封闭器。
a．螺旋式注入口封闭器一个；
b．螺旋式注入口和透气口封闭器各一个。
3．1．8 钢桶内外表面按需要涂敷保护层。
3．2 性能要求
3．2．1 小开口钢桶的气密检验气压值（表压）：
a．I 级要求为30kPa，经检验无漏气；
b．Ⅱ、Ⅲ级要求为20kPa，经检验无漏气。
3．2．2 小开口钢桶的液压检验压力值（表压）：
a．I 级要求最小为250kPa，保压5min 无渗漏；
b．Ⅱ、Ⅲ级要求最小为100kPa，保压5min 无渗漏。
3．2．3 钢桶的跌落检验：
a．I 级要求跌落高度为1.8m，跌落后无渗漏、不开裂；
b．Ⅱ级要求跌落高度为1.2m，跌落后无渗漏、不开裂；
c．Ⅲ级要求跌落高度为0．8m，跌落后无渗漏、不开裂。
3．3 质量要求
3．3．1 封闭器装配质量规定
a．封闭器配套齐全，装配后密封良好，并保证配合件的互换性；
b．小开口钢桶封闭器装配后的高度低于卷边沿口。
3．3．2 钢桶内外表面保护层质量规定
锌层厚度不小于0．010mm。
3．3．3 钢桶外观质量规定
3．3．3．1 钢桶圆整、无毛刺与机械损伤、卷边无铁舌。
3．3．3．2 钢桶的凹瘪不多于2 处，每处面积不大于桶身面积的0．7％。
3．3．3．3 桶身直缝补焊不多于2 处，焊疤表面平整，宽度不大于原焊缝的1
倍，总长度不大于直缝长度的10％。环筋顶部不允许补焊。
3．3．3．4 钢桶卷边允许整圈补焊，焊缝平整均匀。
3．3．3．5 桶内洁净，无锈、无渣及其它杂质。
3．3．3．6 漆膜平整光滑，颜色均匀，无起皱和流淌等缺陷。
3．3．3．7 锌层完整，组织紧密，不得有起层起泡等缺陷。
3．4 材料要求
3．4.1 钢板应符合下列之一的规定
a．GB 11253 碳素结构钢和低合金结构钢 冷轧薄钢板及钢带；
b．GB 912 碳素结构钢和低合金结构钢 热轧薄钢板及钢带；
c．GB 3276 200 升油桶用热轧碳素结构钢薄钢板；
d．GB 2518 连续热镀锌薄钢板及钢带。
优先选用冷轧薄钢板。亦可选用使用性能不低于上述标准规定的其它薄钢
板。
3．4．2 密封填料采用密封性能好、与内装物相适应的耐热、耐候、耐久和具有
抗溶性的材料。
3．4．4 封闭器应符合GB 13251 的规定。
4 检验规则
采购部门按出厂合格证验收，由质检部门在装桶前随机抽取10%检查，标识
应符合具体规定的要求。
5 管理方法
按照公司《质量管理办法》有关规定执行。
重要性为C 类。
附加说明:
本标准是根据GB 325 包装容器钢桶的有关指标制订的。
本标准由中国石油锦州石化公司质量安全环保处归口。
本标准由中国石油锦州石化公司质量安全环保处起草。
附件：
第一子标段：
	序号
	材料名称
	技术规格
	单位
	数量
	最高投标限价（单价：元）

	1
	喷漆金属包装桶
	571*890mm，壁厚1.0mm
	只
	11500
	140


第二子标段：
	序号
	材料名称
	技术规格
	单位
	数量
	最高投标限价（单价：元）

	1
	镀锌金属包装桶
	571*890mm，桶壁厚1.0mm
	只
	12500 
	158

	2
	镀锌金属包装桶
	571*890mm，桶壁厚1.2mm
	只
	1000 
	170
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