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第一部分  工程概况
XXXXXXXXXX
第二部分  现场条件
1 安装场所
用于各站场、阀室，室外安装。
2 环境条件
表1 沿线气象要素表
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地  名

要   

数

素        值
	XX区
	XX市
	XX县

	气  温

（℃）
	多年平均
	
	
	

	
	极端最高
	
	
	

	
	极端最低
	
	
	

	年降水量

（mm）
	多年平均
	
	
	

	
	最多
	
	
	

	
	最少
	
	
	

	温  度

（℃）
	管道埋深温度
	
	
	

	
	最大冻土层
	
	
	

	
	操作温度
	
	
	

	相对湿度（%）
	
	
	

	多年平均日照数（h）
	
	
	

	多年平均年蒸发量(mm)
	
	
	


3 输送介质物性
表2  XX工程原油物性
	测试项目
	单位
	测试结果 

	析蜡点
	℃
	

	凝点
	℃
	

	密度20℃
	g/cm3
	

	含蜡量
	%
	

	胶沥
	%
	

	反常点
	℃
	

	含硫
	%
	

	含水
	%
	

	饱和蒸汽压
	Pa
	

	剪速
s-1
	不同温度下的粘度 (mPa.s)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表3  XX工程成品油物性参数
	项  目
	单  位
	90号汽油
	93号汽油
	0号柴油

	密度（20℃）
	kg/m3
	
	
	

	粘度
	2℃
	mm2/s
	
	
	

	
	10℃
	
	
	
	

	
	20℃
	
	
	
	

	
	40℃
	
	
	
	

	
	50℃
	
	
	
	

	蒸气压
	11月1日至4月30日 
	kPa 不大于
	
	
	

	
	5月1日至10月31日
	kPa 不大于
	
	
	


第三部分  专用技术要求
一、本项目特殊要求：
1. 阀门上所有螺栓螺母必须进行热镀锌或更好防腐措施，并且保证螺栓螺母的机械性能。出厂之前对阀门上所有螺栓螺母进行涂刷防腐油，防止运输或储存期间的腐蚀。
2. 阀门应能按照GB50540中的要求参加现场吹扫和试压要求。

3. 设备的涂色应按《油气田地面管线和设备涂色标准》（SY/T0043－2006）执行。

二、根据管道全生命周期周期数据移交要求，以及数字化设计对设备模型参数信息的需求，设备供货商应按如下要求提供成果资料：
1）设备全数字化交付要求应执行《油气管道工程设备全数字化交付通用规定》（CDP-G-OGP-IT-118-2017-1）。
2）设备数字标签要求应执行《油气管道工程数字标签通用规定》（CDP-G-OGP-IT-118-2018-1）。
第四部分  数据表

	1.0
	阀门安装地点及总体要求

	1.1
	阀门安装地点
	

	1.2
	阀门位置编号
	

	1.3
	需要数量
	1

	1.4
	执行规范
	见技术规格书

	1.5
	阀门安装位置及功能
	地上/室外/单向截断功能

	1.6
	阀门公称尺寸
	32”

	1.7
	最大工作压力
	10MPa

	1.8
	阀门两端最大压力差
	10MPa

	1.9
	工厂试验压力
	见技术规格书

	1.10
	阀门压力等级
	CL600

	1.11
	最高/最低使用温度
	-45~70℃

	1.12
	介质温度
	见技术规格书

	1.13
	流动介质组分
	见技术规格书

	1.14
	特殊流动要求
	通清管器

	2.0
	阀门

	2.1
	阀门类型
	止回阀

	2.2
	结构形式
	旋启式

	3.0
	连接端

	3.1
	上下游接管
	D813×22.2

	3.2
	法兰连接或焊接
	焊接

	3.3
	接管材质
	L485

	3.4
	阀门两端过渡段的特殊要求
	无

	4.0
	阀门支撑

	4.1
	是否需要阀门支撑
	是

	5.0
	其他要求

	5.1
	补充试验项目
	见技术规格书

	5.2
	NACE MR01-75
	否

	5.3
	涂色要求
	中灰，色号B02

	注  1.阀门供货商应提供与阀门配对的法兰、螺栓、螺母、垫片等紧固件。

    2.本数据单应与旋启式止回阀技术规格条件配合使用。此数据单须经设计最后确认才能作为订货依据。


	1.0
	阀门安装地点及总体要求

	1.1
	阀门安装地点
	

	1.2
	阀门位置编号
	

	1.3
	需要数量
	1

	1.4
	执行规范
	见技术规格书

	1.5
	阀门安装位置及功能
	地上/室外/单向截断功能

	1.6
	阀门公称尺寸
	24”

	1.7
	最大工作压力
	12MPa

	1.8
	阀门两端最大压力差
	12MPa

	1.9
	工厂试验压力
	见技术规格书

	1.10
	阀门压力等级
	CL900

	1.11
	最高/最低使用温度
	-45~70℃

	1.12
	介质温度
	见技术规格书

	1.13
	流动介质组分
	见技术规格书

	1.14
	特殊流动要求
	通清管器

	2.0
	阀门

	2.1
	阀门类型
	止回阀

	2.2
	结构形式
	旋启式

	3.0
	连接端

	3.1
	上下游接管
	D610×22.2

	3.2
	法兰连接或焊接
	焊接

	3.3
	接管材质
	L415

	3.4
	阀门两端过渡段的特殊要求
	无

	4.0
	阀门支撑

	4.1
	是否需要阀门支撑
	是

	5.0
	其他要求

	5.1
	补充试验项目
	见技术规格书

	5.2
	NACE MR01-75
	否

	5.3
	涂色要求
	中灰，色号B02

	注  1.阀门供货商应提供与阀门配对的法兰、螺栓、螺母、垫片等紧固件。

    2.本数据单应与旋启式止回阀技术规格条件配合使用。此数据单须经设计最后确认才能作为订货依据。


	1.0
	阀门安装地点及总体要求

	1.1
	阀门安装地点
	

	1.2
	阀门位置编号
	

	1.3
	需要数量
	1

	1.4
	执行规范
	见技术规格书

	1.5
	阀门安装位置及功能
	地上/室外/单向截断功能

	1.6
	阀门公称尺寸
	22”

	1.7
	最大工作压力
	10MPa

	1.8
	阀门两端最大压力差
	10MPa

	1.9
	工厂试验压力
	见技术规格书

	1.10
	阀门压力等级
	CL600

	1.11
	最高/最低使用温度
	-45~70℃

	1.12
	介质温度
	见技术规格书

	1.13
	流动介质组分
	见技术规格书

	1.14
	特殊流动要求
	通清管器

	2.0
	阀门

	2.1
	阀门类型
	止回阀

	2.2
	结构形式
	旋启式

	3.0
	连接端

	3.1
	上下游接管
	D559×17.5

	3.2
	法兰连接或焊接
	焊接

	3.3
	接管材质
	L415

	3.4
	阀门两端过渡段的特殊要求
	无

	4.0
	阀门支撑

	4.1
	是否需要阀门支撑
	是

	5.0
	其他要求

	5.1
	补充试验项目
	见技术规格书

	5.2
	NACE MR01-75
	否

	5.3
	涂色要求
	中灰，色号B02

	注  1.阀门供货商应提供与阀门配对的法兰、螺栓、螺母、垫片等紧固件。

    2.本数据单应与旋启式止回阀技术规格条件配合使用。此数据单须经设计最后确认才能作为订货依据。



