
附件4  140MPa压裂高压管线及配件技术协议
为保证所提供的产品的性能及可靠性，  长城钻探工程有限公司物资分公司   （下简称需方）与XXXX（以下简称供方），就产品技术要求、质量控制与责任、技术文件、技术服务等问题进行了充分协商，共同达成如下协议（本技术协议作为合同一部分，与合同一起生效，其它未尽事宜进行协商解决）：

一、制造参考执行标准

GB/T 22513-2013           井口装置和采油树

API Spec 6A 21TH          井口装置和采油树规范
API Spec 16C 2015         井口装置和采油树规范
ASTM A388                 大型钢锻件超声检验标准操作方法
ASTM A788                 钢锻件通用技术条件
ASTM E709                 磁粉检验指南
NACE MR0175               油田设备用抗硫化物应力开裂的金属材料
ASTM A370                 钢产品机械测试的试验方法及定义
ASME B1.5                 英制梯形螺纹
ASME B1.8                 短齿梯形螺纹
二 、供货范围
	序号
	名称
	规格型号
	数量

	1
	3" 高压直管
	3.0mFig.2002（F×M）140MPa
	160

	2
	3" 高压直管
	2.0mFig.2002（F×M）140MPa
	55

	3
	3" 高压直管
	0.8mFig.2002（F×M）140MPa
	90

	4
	3″高压直管
	0.5米Fig.2002(F×M)140MPa
	80

	5
	3″高压旋塞阀
	3″Fig2002（FXM）140MPa
	20

	6
	3" 高压弯头
	50型Fig.2002(F*M)140MPa
	270

	7
	3" 高压弯头
	10型Fig.2002(M*M)140MPa
	35

	8
	3" 单流阀
	Fig.2002（F×M）140MPa
	10

	9
	3" 高压三通
	T型3″Fig.2002（3M×3F×3F）140MPa
	10

	10
	3" 高压三通
	T型3″Fig.2002（3M×3M×3F）140MPa
	5

	11
	3" 高压三通
	岐型Fig.2002（3M×3F×3F）140MPa
	10

	12
	3" 高压三通
	T型Fig.2002（3M×3F×2F）140MPa
	6

	13
	3"变扣短接
	3"Fig.2002（M）-3"Fig.1502（M）140MPa
	10

	14
	3"变扣短接
	3"Fig.2002（F）-3"Fig.1502（M）140MPa
	10

	15
	3" 变扣短接
	3"Fig.2002（M）-3"Fig.1502（F）140MPa
	10

	16
	3"变扣短接
	3"Fig.2002（F×F）140MPa
	2

	17
	3" 变扣短接
	3"Fig.2002（M×M）140MPa
	20

	18
	2"变扣短接
	2"Fig.2002F-2"Fig.1502M  140MPa
	4

	19
	2" 变扣短接
	2"Fig.2002M-2"Fig.1502F 140MPa
	5

	20
	2" 安全阀
	Fig.2002（F×M） 140MPa
	5


三、产品附图
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四、技术参数
· 额定压力：        138MPa(20000Psi)

· 温度级别：        PU（-29℃～+121℃）

· 性能级别：        PR1

· 材料级别：        AA(标准工况)

· 试验压力：        207MPa(30000Psi)

· 产品规范等级      PSL3   

· 面漆颜色          管汇蓝 

五、技术资料

1、资质证书 （含特种设备生产许可证）             1份

2、产品静水压试压报告                            1份

3、无损检测报告                                  1份

4、产品合格证                                    1份

5、装箱单                                        1份

六、验收、质保期及售后服务



1、供方物资制造完成后，由需方、供方共同验收和调试作业，没有出现任何问题，双方共同签订验收合格报告。

    
2、质保期为产品售后到现场安装完毕验收合格开始投入使用后的12个月，或产品出厂18个月，以先到者为准。在质保期内，出现任何产品包括设计在内的质量问题，由供方无偿负责解决；超过质保期如发生非正常的故障，供方仍将提供及时有效的服务（由需方负责材料费用及相关费用）。


3、产品在满足供方设计技术规范的正常验收、调试、使用等情况下，出现因供方制造、设计等原因引起的产品损坏、人身伤害、作业目的物的经济损失等情况，供方负责赔偿解决。因需方非正常使用或改造原因引起的上述事故，需方自行负责。

	需方： 长城钻探工程有限公司物资分公司

代表：

                年    月    日
	供方：

代表：

               年    月    日
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