
 技术承诺书

 （投标单位名称）   承诺：

我方已认真解读贵公司本次招标货物的技术要求（详见技术承诺书附表）及验收方法，郑重承诺：我方所提供的货物能够满足贵公司本次招标货物的技术和质量要求，有能力按招标方需求提供技术支持和服务。如果中标后我方出现以下任意一种情况，同意贵公司不与我公司就本次招标货物签订供需合同。即使合同签订后我方出现以下任意一种情况，合同履行中发生的原材料及服务等各项费用均由我方承担，并终止履行该合同。

1、不能按照贵公司本次招标货物技术要求和质量标准及时供货的。

2、贵公司在使用我公司提供原材料生产的产成品在采油厂现场使用过程中，出现检验指标不合格或其他无法满足采油厂现场使用要求的。

3、接到贵公司通知后，不能24小时内派技术服务人员到采油厂现场提供技术服务支持的。

4、所提供的招标物品属于大庆油田禁止使用的。
5、未承诺所提供招标货物质量保证期在12个月（含）以上的。
投标人（盖公章）：      

法定代表人或授权代表签字：

 年   月   日

技术承诺书附表          
	注水除硫剂 

	项目
	指标
	依据标准或方法

	室内评价指标
	外观
	均匀液体
	Q/DYKP 047-2019《油气集输用硫化物去除剂  
有机氮螯合体类 CP005》

	
	密度（20℃），g/cm3
	≥1.0
	

	
	闪点（快速平衡闭杯法），℃
	

外观

＞20
	

	
	pH值（1%溶液）
	8.0～12.0
	

	
	凝点，℃
	≤0
	

	
	硫化物去除率，%
	≥80
	

	备注：在实际使用过程中，满足以上指标的同时，必须能够根据各区域采出液成分的不同及变化对产品相关技术参数进行及时调整,直至达到现场使用要求。

	外观：均匀液体；密度（20℃）≥1.0g/cm3；闪点（快速平衡闭杯法）＞20℃；pH值（1%溶液）：8.0～12.0；凝点≤0℃；硫化物去除率≥80%。


	注水除硫剂 

	项目
	指标
	依据标准或方法

	室内评价指标
	外观
	均匀液体
	Q/DYKP 047-2019《油气集输用硫化物去除剂  
有机氮螯合体类 CP005》

	
	密度（20℃），g/cm3
	≥1.0
	

	
	闪点（快速平衡闭杯法），℃
	＞25
	

	
	pH值（1%溶液）
	8.0～12.0
	

	
	凝点，℃
	≤-3
	

	
	硫化物去除率，%
	≥85
	

	备注：在实际使用过程中，满足以上指标的同时，必须能够根据各区域采出液成分的不同及变化对产品相关技术参数进行及时调整,直至达到现场使用要求。

	外观：均匀液体；密度（20℃）≥1.0g/cm3；闪点（快速平衡闭杯法）＞25℃；pH值（1%溶液）：8.0～12.0；凝点≤－3℃；硫化物去除率≥85%。
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